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本手册适合下列人员阅读 

 网络工程师 

 技术实施人员 

 网络管理员 
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 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. ᾭ 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 
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1 ҒᵜҞ  

 RG-S2900-L  

 
10/100Base-T

 

10/100/1000Base-T 

 
1000Base-X SFP  Console  

RG-S2900-8GT2SFP-L \ 8 2 1 

RG-S2900-8GT2SFP-P-L \ 8(  PoE+/PoE  2 1 

RG-S2900-18GT2SFP-L \ 18 2 1 

RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L \ 26 
4  25-26 Combo

 
1 

RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L \ 
26(1-24  

PoE+/PoE  

4  25-26 Combo

 
1 

 SFP 端口向下兼容 100Base-FX，在使用 100Base-FX 时需使用百兆光模块 

 1000Base-T 向下兼容 100Base-TX 和 10Base-T 

1.1 RG-S2900-8GT2SFP-L 

―ᴟᾎ 

 RG-S2900-8GT2SFP-L 

CPU CPU 500MHz 

Flash Memory 32MB 

SDRAM 
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PoE  PoE 

 <8W 

 -5ºC 55ºC 

 -40ºC  70ºC 

 10%  90% RH 
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 Console  

 10/100/1000Base-T  

  

 1000Base-X SFP  

  

 DC  

 

 

ᵄ ῳ 

1-3 RG-S2900-8GT2SFP-L  
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 1000/100M  

1.2 RG-S2900-8GT2SFP-P-L 

―ᴟᾎ 

 RG-S2900-8GT2SFP-P-L 

CPU CPU 500MHz 

Flash Memory 32MB 

SDRAM DDRIII256MB 

 B  

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP  1000Base-X 100Base-FX 

 
 AC  

100-240V~ 

90-264V~ 

50/60Hz 

2A 

10A  
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 AC  

 

ᾌ ᾛ’ 

RG-S2900-8GT2SFP-P-L

10cm 3  

ἷ  
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 B  

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP  1000Base-X 100Base-FX 

 
 AC  

100-240V~ 

90-264V~ 

50/60Hz 

0.6A 

10A  

EEE   

PoE  PoE 

 <17W 

 -5ºC 55ºC 

 -40ºC  70ºC 

 10%  90% RH 

 5%  95% RH 

  

  

 V1.00  

V1.10  

EMC GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 
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 Status 

  

  

  

1000Mbps RJ-45  1-18 

 Link 

 1000/100/10M Link Up 

 1000/100/10M  

1000Mbps SFP  19F-20F 

 Link 

 1000/100M Link Up 

 1000/100M  

1.4 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L 

―ᴟᾎ 

 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L 

CPU CPU 500MHz 

Flash Memory 32MB 

SDRAM DDRIII256MB 

 B  

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP  1000Base-
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 AC  

100-240V~ 

90-264V~ 

50/60Hz 

6A 

10A  

EEE   

PoE   IEEE802.3af  802.3at 

1-24  PoE  30W  PoE+  25-26  PoE  

 PoE/PoE+ 370 W 

PoE  Mode A 1-2,3-6  

   PoE  <25W 

 PoE  <430W 

 -5ºC 55ºC 

 -40ºC  70ºC 

 10%  90% RH 

 5%  95% RH 
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׀ ῳ 

1-14 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L  

 

   

 PoE  

 Console  

 PoE  

 10/100/1000Base-T  

  

  

 10/100/1000Base-T  

  

 1000Base-X SFP  

ᵄ ῳ 

1-15 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L  

 

   

  

  

 AC  

 

ᾌ ᾛ’ 

RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L

10cm 3
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ Ấ  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-S2900-L 系列产品之前仔细阅读本说明书的安全建议。 

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 ḟ ḟԄ 

  

  

  

  

2.1.2 ὧ ḟԄ 

  

  

  

2.1.3 ⸗₭ḟԄ 

  

  

  

  

  

  

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

 若供电系统有配置漏电流保护器（简称漏电流开关，又叫漏电流断路器），则每个漏电流保护器的选用，其额定漏电动

作电流＞实际系统所有设备漏电流理论最大值的 2 倍（例如：若系统配置 20 台相同设备，每台设备漏电流≤1.5mA，

则系统所有漏电流总和是 30mA ；一个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，可接入的设备数量<10（即漏电流保护

器动作电流/2/每台设备的最大漏电流=30/2/1.5=10），即一个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，最多只能接 10 台

设备，那么系统中 20 台设备最少需要 2 个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，每个漏电流保护器接 10 台设备。若

系统配置的设备型号不同，则每个漏电流保护器要求：额定漏电动作电流/2>所有设备最大漏电流总和）；漏电流保护

http://baike.www.hbshengran.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.www.hbshengran.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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器的额定漏电不动作电流应选漏电动作电流值的二分之一（例如，额定漏电动作电流 30mA 的漏电流保护器，其额定

漏电不动作电流应选 15mA，在电流值达到 15mA 以下时，保护器不应动作，否则因灵敏度太高容易误动作，造成漏

电流保护器跳闸，设备下电，业务中断）。 

 为了保证人身安全，系统中使用的每个漏电流保护器额定漏电动作电流都必须≤30mA（人体安全电流值为 30mA）， 当

系统漏电流总和的两倍＞人体安全电流值 30mA 时，则系统必须使用 2 个或 2 个以上漏电流保护器； 

 每种产品型号的电源漏电流值，请在本硬件安装手册第 1 章节中对应产品型号的规则参数表中查询； 

2.1.4 ⸗ᾄ⸗אלᶏ 

 

 PE  

  

  

2.1.5 ▌ӾḟԄ 

2.1.5

http://baike.www.hbshengran.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.1 ᾌ ₱ 

RG-S2900-L 10cm

3

 

2.2.2 ╗ẘᵘ╜ẘ ₱ 

 

 
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2.2.4 ἍẆἀ ₱ 

 

 TN PE

 

  

  

  

2.2.5 ὓᶉ ₱ 

RG-S2900-L

 

 交换机有效接地是交换机防雷、抗干扰的重要保障，所以用户必须正确接地。 

ḟԄὓᶉ 

 

 建筑物应提供保护接地连接，保证设备连接到保护地。 

 安装维护人员应检查交流插座是否可靠的连接到建筑物保护地。如果没有，安装维护人员应使用一根保护接地导线从

交流插座保护接地端子连接到建筑物保护地。 

 电源插座应安装在设备附近且容易操作的位置。 

 设备安装时，必须确保接地连接最先接通和最后断开。 

 保护性接地导线截面积应至少 0.75 平方毫米（18AWG） 

 设备安装时，使用 3 芯电源线，每个引脚的横截面面积最小为 0.75 平方毫米或 18AWG。 

⸗ὓᶉ 

 

⸗ ԑḲὓᶉ 

1Ω  

RG-S2900-L 1 2-1. 
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3 Ғᵜַײḟ  

 请在阅读第三章“产品的安装”之前，请确认您已经仔细阅读完第二章的内容 

 确认第二章所述的要求已经满足 

3.1 ḟ ∫  

 

3.2 ḟ ︢׀  

 

  

  

  

  

3.3 ḟ RG-S2900-L ֮ҏὈῡҒᵜ 

↕ổ҅  
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  

  

 RG-S2900-L  

 10  

 RG-S2900-L
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3-4 24  

 

3-5 8  

 

 

3-6 24  

 

3.3.2 ṃҏὈῡḟ ᶇᶫᶯѕ 

RG-S2900  
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8 24 90

3-7  3-8  

3-7 8  

 

3-8 24  

 

3-9 3-10  

3-9 8  

 

3-10 24  
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3.3.3 ṃҏὈῡḟ ᶇ‚ ѕ 

19 

 

4 3-11  

3-11  

 

3-12
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  

 
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 

ὨẤ♩ᶪ 

PC Console 4-1  

4-1  

 

ὓ⸗  

 
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2) 4-3  

4-3 

 

3) < > 4-4
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4.2 ᶴᵎח‭  

ᶴѕ⸗ײַ׀‭  

  

  

  

 PC console  

Ẑᵎחᵄַ‭ αὕײ β 

 

  

  

  

  

  
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5 ḟ Ѧַײẁ ᾆ ᶳⱣ 

5.1ḟ ᾆ ὑ  ⱴ∫  

 

5.2 ẁ ᾆ ᶳⱣ 

   

   

status   
 

 

 

 

 

 

 

RJ45

 

 

100  
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Ẹ A —— ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ
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A-3  100BASE-TX/10BASE-T  

  

Switch           Switch Switch           Switch 

1 IRD +1 OTD + 1 IRD +                     1OTD + 

2 IRD -2 OTD - 2 IRD -                      2OTD - 

3 OTD + 3 IRD + 3 OTD +                     3 IRD + 

6 OTD - 6 IRD - 6 OTD -                      6 IRD + 

Ӿ ײַ ὓ 

A-4  

A 4  

 

Switch           Switch 

TX                               TX 

RX                              RX 
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Ẹ B ——Mini-GBIC⁴ᶑ ᾭ 

SFP Mini-GBIC

SFP SFP Mini-GBIC-GT

SFP ( )  

B-1ײӼMini-GBICαSFPβӾ⁴ᶑ ᶙᵘἆῠἷ  

 (nm)  
DDM 

(Yes/No) 

(dBm) (dBm) 
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Mini-GBIC-ZX100 1550  Yes  0 5 -30 -9 

SDH155-SFP-SX-MM850 850  No  -10 -4 -25 0 

SDH155-SFP-SX-MM1310 1310  No  -20 -14 -30 -14 

SDH155-SFP-LH15-SM1310 1310  No  -15 -8 -28 -8 

SDH155-SFP-LH40-SM1310 1310  No  -5 0 -34 -8 

SDH155-SFP-LH80-SM1550 1550  No  -5 0 -34 -8 

GE-SFP-SX 850  No  -9.5 -3 -17 0 

GE-SFP-LX
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Mini-GBIC-GT RJ45  5  100m 

 对于布线距离超过 40 公里的光模块（包括 40 公里），当使用短距离的单模光纤时，在链路中应该插入一个线上光衰

减器以免光接收机过载。 

 光模块属于激光发射器，请注意用眼安全，应避免直视光源。 

 为了保护光模块的清洁，请务必保证在未连接光纤线时盖上防尘盖。 

 使用 SFP 线缆时不需要额外的连接线缆，只需要把线缆两端，插入到对应接口类型的设备端口，即可实现两个端口

的互联。 

B-8 BIDIӾ⁴ᶑ ḽ ᾭ 

/   

/500m 
GE-SFP-SX-SM1310-BIDI 

GE-SFP-SX-SM1550-BIDI 

/20km 
GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI 

/40km 
GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI 

 BIDI 光 模 块 必 须 配 对 使 用 ， 例 如 一 端 使 用 了 GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI ， 另 外 一 端 就 必 须 使 用

GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI。 
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Ẹ C ——ҏὈῡַײ  

ҏ∫⸗╟ ᵷα ὓ ὑβַײḟ  

 

C-1  

 

 电源避雷器并不随机提供，用户可根据实际需要自行选购。 
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ᴬ ᵷַײḟ  

 

 

 

1) 

 

2)  

3)  

4) IN

OUT  

5)  

C-2  

 

 网口避雷器只针对 10/100M 电接口（采用 RJ-45 连接器）的以太网口。 

 网口避雷器不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避

雷器维护安装说明，请在实际安装时仔细阅读说明书。 

  

 “IN” “OUT”  

 

 

 



 

- 39 - 

Ẹ D ——ḟ ѦַײṴ ὕ  

RG-S2900-L 19 

 

⸗ ῏ṆẲΈᴀềַײ ₱ 

 5

7  

 7 10

 

 SFP+ 5 10

 

Ӿ ῏ṆẲΈᴀềַײ ₱ 

 25
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 

30mm  

  

  

  

 D-2  

D-2  

 

 
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D-3  

 

 

 

  

 

 

 D-4  

D-4  
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  

  

  

  

mm  mm  

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

  

  
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Ẹ E ——ῡ ᶌẤ  

 5km

3.7km 2km
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