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2. 说明 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产

品版本为准。 
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1 产品介绍 

RG-MF2920U ↓֜ ῃᾣ ̆ ₮ ᾣ֜ Ȃ 

ῃ ᴆ ̆ ѿ ̆ ̆ ̆ ҉ ῤ ̆ ̆ ῤ Ȃ 

ᵬ ̆ ῃᾣ ‗ ̆ SDN ῃ ̆ ῃ ̆ ̆

Ȃ 

 RG-MF2920U ↓֜  

֟  10M/100M/1000M 

Base-T ץ  

2.5G/1G BASE-T 

ץ  

SFP 

ᾣ  

2.5G_SFP 

ᾣ  

SFP+ 

ᾣ  

Console 

 

RG-MF2920U-4GT1MS 4 NA NA 1 NA NA 

RG-MF2920U-EXTENDULE 2 NA 1 NA NA NA 

 2.5G_SFP 光接口向下兼容 1000Base-X； 

 2.5GBASE-T 向下兼容向下兼容 1GBase-T； 

 1000Base-T 向下兼容 100Base-T 和 10Base-T； 

 RG-MF2920U ↓  

֟  PoE

 

PoE

ⱳ  PoE ⱳ  

֟ ̂ x x ̃  

RG-MF2920U-4GT1MS NA NA NA 160.0mm x 86.0mm x 21.6mm̂Ҍ ̃ 

160.0mm x 86.0mm x 28.8mm̂ ̃ 

̆

 

RG-MF2920U-EXTENDULE NA NA NA 160.0mm x 43.6mm x 22.7mm ̆

 

 

RG-MF2920U-4GT1MS 

规格参数 

֟  RG-MF2920U-4GT1MS 

ᾣ  B 

 ̆ΐᵣ ᴍ Ὲ Ȃ 

SFP ᾣ  2500Base-X 1000Base-X 

 
 ֜ ̔ 

 ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

 
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ᵬ  10% ⌠ 90% RH̆ ‛₀ 

Ữ  5% ⌠ 95% RH̆ ‛₀ 

  

 Ḡ ⱳ  

EMC GB/T 9254
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̔ 1̈ ₮ȍ5V 0.6AȎ  

 

底面板 

1-2  RG-MF2920U-4GT1MS  

 

̔ 1̈ ῀ȍ12V1AȎ 2. 10/100/1000Base-T ץ  

 

后面板 

1-12 RG-MF2920U-4GT1MS ȍ֟ Ḥ Ȏ 
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̔ 1. 1G/2.5G Base-X  2. ֟ Ḥ ̂ ̃ 

 

̔ 1. ѿ ₮  

2. Console ȍ ұ ᶏ Ȏ 

3. ֜  

4. ᾣ  

 长按一键恢复出厂设置按键，设备可恢复出厂设置，需要长按 5 秒以上时间，以保证设置成功。 

 

电源 

RG-MF2920U-4GT1MS ֜ ̆ ṿ Ҋ̔ 
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 ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔1A 

 ₮̔ 

̔12V 

̔1A 

散热方案 

RG-MF2920U-4GT1MS Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ ̆ ңᶷ ҉

̆ ῤ ҈ ľ֟ Ŀ Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ

̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

指示灯 

   ӈ 

 PWR 

 ֜ ҉  

 ֜ ∆ ̆ ѿ ↕  

֦ ֜ ֜  

֦ ֜ ̆ ֜ ᵬ  

֦ Ҥ ̆  

ץ  G1-G4 

 Link 

֦ 10/100/1000M Link Up 

 10/100/1000M  

ᾣ  SFP 

 Link 

֦ 2.5G/1G Link Up 

 2.5G/1G  

֦ ᾣ Ḥ  

֦ ᾣ Ḥ  

 

RG-MF2920U-EXTENDULE 

规格参数 

֟  RG-MF2920U-EXTENDULE 

ᾣ  1000base-X̆ B 

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP ᾣ  1000Base-X 

 
TYPE Ĉ5Ṽ ῀̔ 

̔5VDC 

̔0.6A 

EEE ⱳ  Ҍ  

PoE ⱳ  
不支持 

ⱳ  ⱳ ̂Ҍ PoE ̃Ů2W 

ᵬ  0ºC ⌠ 45ºĈ0-1800m ̃ 

̔ 1800~5000m̔ 220m̆ ᵞ 1℃Ȃ 

Ữ  -40ºC ⌠ 70ºC 

ᵬ  10% ⌠ 90% RH̆ ‛₀ 

Ữ  5% ⌠ 95% RH̆ ‛₀ 
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 Ḡ ⱳ  

EMC GB/T 9254.1 

 GB 4943.1 

֟ ̂ x x  ̃
160.0mm x 43.6mm x 22.7mm 

̂ ᵝ̔kg̃ 0.23̂ ̃ 

 警告：RG-MF2920U-EXTENDULE 交换机为 A 级产品，在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 

 

产品外观 

RG-MF2920U-EXTENDULE ץ ֜ ╠ ᶫ 2 ҩ 10/100/1000M Base-T ץ ȁ1 ҩ SFP ᾣ ̆
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ῤ ᾣ ̆GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I 

̔ 1.Type-c ȍ5VDC ῀Ȏ 3. ֜  

 2. SFP ᾣ  4.SFP ᾣ  

电源 

RG-MF2920U-EXTENDULE ֜ DC ῀̆ ṿ Ҋ̔ 

̔5VDCȍ Type-c ῀Ȏ 

̔0.6A 

ᶫ ̔RG-MF2920U-EXTENDULE ֜ MF2920U-4GT1MS ₮ ᶫ Ȃ 

散热方案 

RG-MF2920U-EXTENDULE Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ ̆ ңᶷ ҉

̆ ῤ ҈ ľ֟ Ŀ Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ

̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

指示灯 

   ӈ 

 PWR 
 ֜ ҉  

֦ ֜ ҉  

 

ȍSwtich Ȏ 
G1-G2 

 Link 

֦ 10/100/1000M Link Up 

 10/100/1000M  

ᾣ  SFP 

 Link 

֦ Link Up 
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2 安装前的准备 

安全性建议 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-MF2920U 系列产品之前仔细阅读本说明书的安全建议。 

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

1. 安装安全 

1) ȁ ȁ ᵣȁ ȁ ȁ ̂ ȁ ȁ ̃ Ҍ ȁ ꜚ  

Ҍ≠ԍ ᵬ̆ Ҍ ҬȂȂ 

2) Ҥ ȁ ȁ ȁ Ȃ 

3) ̆ Ḥ ⅞ Ḥ ̆ Ṝȁ ȁ ȁ ȁ ⱬȁ֜  

̆ Ḥ Ȃ 

4) ҉ Ҋ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ 

2. 搬移安全 

1) ᾧ ꜚ Ȃ 

2) ꜚ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ 

3. 电气安全 

1) ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

2) ╠̆ ה ᵬ ̆ᶛ ̔ᶫ ̆ Ȃ 

3) ╠̆Ⱶ ῤ ᵝ Ȃ ̆ ℗ Ȃ 

4) ῏ ̆ѿ ה Ȃ 

5) Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

4. 防静电放电破坏 

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

1) ῤ Ȃ 

2) Ḡ ῤ ṿ ѿ ῤȂ 

5. 激光安全 

RG-MF2920U ֜ ҉ ᾣ ̆ ғ ֓ᾣ ҹ I ᾣ֟ Ȃᾣ ᶏ Ҍ ̆
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̆ ᶏ ᾣ Ҭ Ҋ₃ ̔ 

Ԋ ̔ 

ᾣ ᵬ ̆ Ḡ ҉ᾣ ᵟ̆ץ ᾧ ῀ ᴴֲ Ȃ 

ᾣ ҉ᶏ ̆ ₮ᾣ ᾣ ᾧᴴץ̆ Ȃ 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损坏。 

6. 存储安全 

为保证设备正常工作，设备存储环境请参见规格参数中的存储温度/存储湿度要求。 

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

安装场地的要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ Ҋ↓ Ȃ 

7. 通风散热要求 

RG-MF2920U ↓֜ ҹ ̆ Ḡ ╠ ѿ ԍ≠ץ̆ Ȃ 

8. 温度和湿度要求 

ҹḠ ֜ ᵬ ᶏ ̆֜ ѿ Ȃ 

1̃ ֜ ԍ
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9. 洁净度要求 

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ᴪ
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ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  
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3 产品的安装 

 请在阅读第三章“产品的安装”之前，请确认您已经仔细阅读完第二章的内容 

 确认第二章所述的要求已经满足 

安装流程 

 

安装前确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔ 

1̃ ⌠ ̕ 

2̃ ⌠ ̕ 

3̃ Ȃ̕ 

4̃ ῏ ̕ 

5̃ ̆ ⱳ  

6̃ ╠̆ Ⱶ Ḡ ᾣ ₮̆ Ḡ ̕ 

֜ ↓֟ ⌠ᵝ 
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安装 MF2920U 系列交换机产品 

3.3.1 注意事项 

̆ Ҋ₃ץ ̔ 

1) ᶏ ҉Ȃ 

2) Ḡ ᶫ ҍ Ȃ ҉ ץ ̆ Ḡ ȂȂ 

3) Ҥ MF2920U ↓ ҉ ᴋᵥ Ȃ 

ץ̆ (4 Ḡ ̆ Ȃ 

5) MF2920U ↓Һ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

6) ῤ ̆ Ȃ ̆ Ạ ῏ Ȃ 

3.3.2 安装过程及所需工具 

 

MF2920U-4GT1MS ԋ  

MF2920U-4GT1MS Ҋ̔ 

1̃ Ҝ₴ Ҋ 86 ̂ ̆↕ ̃ 

 

2̃  
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3̃ ᾣ  

 

4̃  

 

5̃  
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ѿ ̔ 

 

MF2920U ↓ ῤ֜ ѿ ԋ  

RG-MF2920U-4GT1MS RG-MF2920U-EXTENDULE ѿ ̆ Ҋ̔ 

1̃ Ҝ₴ Ҋ 86 ̂ ̆↕ ̃ 

 

2̃  
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3̃MF2920U-EXTENDULE ῤ  
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MF2920U-EXTENDULE Type-C MF2920-4GT1MS DC OUT ץ̆ ᶫ Ȃ 

4̃  

 

5̃RG-MF2920U-EXTENDULE ҍ  

 

RG-MF2920U-4GT1MS RG-MF2920U-EXTENDULE ѿ Ҋ̔ 

1̃ ᵟңᶷ̆  
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2̃ ᵈ῀ MF2920U-EXTENDULE ̆ ₮  

 

3̃ ᶷ Ҝ 

 

4̃ ᾣ  
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5̃ Ҝ 

 

6̃ Ҝ 

 

安装后检查 

 检查安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件。 
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1) Ȃ 

2) ȁ ῀ ̕ 

3) ̆ ’̆ ԅ֜ ȁ Ȃ 

4) Ȃ 
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4 系统调试 

搭建调试环境 

调试搭建环境 

(1) ѿҩ ⌠ ̆ῒᵩ ̕ 
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(3) ҉ ̆ ҉ ῀ IP 192.168.1.200̆ Ȃ

ҹ admin/adminȂ 

 

 

设备启动检查 

设备上电前的检查 

1) Ȃ 

2) ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

程序启动后的检查（推荐） 

1) ҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

2) ̕ 

3) ֜ Ȃ 

4) Һ ⱴ Ȃ 

5) ҍ ╠ ֤ ѿ Ȃ 

6) ҙⱵ Ȃ 
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5 安装中的常见故障处理 

安装故障排查通用流程 

 

常见故障处理 

  ‗Ⱳ  

 ֲҹ  ҍ Ⱶ Ȃ 

status Ҍ֦ ᶫ ȁ ꜚ 
ᶫ ҍ̆֜

ꜚȂ 

Status ֦   
֜ Ả ҙⱵ֜ ̆

֜ ᵬ ̆ ̆ ⱴ└‛Ȃ 

 IP ῏  
IP ῏ ҍұ

ѿ Ȃ 

RJ45

₮  

̕ 

₮ 100 ̕ 

̆ҍԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

̕ 

̆ ҍԑ ֜ ῍ ᵬ

Ȃ 

ᾣ  

̕ 

ԑ ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ ₮ᾣ ᾛ Ȃ 

ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ᾣ Ȃ 

ᵬҌ  

֜ Ҭ  

 

 

ұ ץ̆ ұ

 

 

ҍ ̆

ᴆ  
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附录 A ——连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 接口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆ ᶏ

STP̆ ғ 100 Ȃ 

1000BASE-T 4 ᴰ ̆ 4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠ A-1

̔ 

A-1 1000BASE-T  

  

100BASE-TX/10BASE-T ԅ ҉ץ ԑ ̆ ԍ 10Mbps ץ 100-ohm 3 4̆ 5̆ ̆ ԍ 100Mbps 

100-ohm 5 ԑ ̆ 100 ȂץҊ 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ̆  

A-2  100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ 

Pin   

1 Input Receive Data+ Output Transmit Data+ 

2 Input Receive Data
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光纤线的连接 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ῒ Ҋץ
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附录 B ——光模块说明 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ SFP ̂Mini-GBIC ȁ̃2.5G SFP ̆ ץ ᶏ

Ȃ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFPȁ2.5G SFP ᶫץ Ȃ

ȇᾣ( ) ΎȈȂ 

表 B-1 千兆 Mini-GBIC（SFP）光模块类型和技术指标 

 (nm) 
ᾣ

 

DDM 

(Yes/No) 

ᾣ (dBm) ᾣ (dBm) 

min max min max 

MINI-GBIC-SX-MM850 850  No -9.5 -3 -17 0 

MINI-GBIC-LX-SM1310 1310  No -9.5 -3 -20 -3 

GE-SFP-SX 850  No -9.5 -3 -17 0 

GE-SFP-LX 1310  No -9.5 -3 -20 -3 

GE-SFP-SX-SM1550-BIDI 1550TX/1310RX  No -10 -5 -17 -3 

GE-SFP-SX-SM1310-BIDI 1310TX/1550RX  No -10 -5 -17 -3 

GE-eSFP-SX-MM850 850  Yes -9.5 -3 -17 0 

GE-eSFP-LX-SM1310 1310  Yes -9.5 -3 -20 -3 

GE-SFP-LX-SM1310 1310  No -9.5 -3 -20 -3 
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2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I LC  9/125 3km 
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附录
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附录 D ——安装中的布线推荐 

RG-MF2920U ↓֜ ̆ Ҋ ̔ 

电缆最小弯曲半径的要求 

ȁ Ḥ ȁ ̆ῒ ҹ 5 Ṑ̕҉ץ ԍ ₃ ̆

ҹ 7 Ṑ҉ץȂ 

̆ῒ ҹ 7 Ṑ̕҉ץ ԍ ̆ ҹ 10 Ṑץ

҉Ȃ 

̂ SFP+

҉Ȃ ҉Ȃ ҉Ȃ10҉Ȃ 
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ΐ ᾣ ȁ ᾟ№ṕ ̆ Ȃ 

̆Ҍ ᶏ ң ң ҉ץ ԍ Ȃ 

̆ ᵩ №◄ ̆℗ ̆Ҍ Ȃ D-2 Ȃ 

D-2 ̂ԋ̃ 
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Ḡ ᵩ₮ Ҍᴪ ⌠ ȁ ȁ Ȃ ᾧ ̆ Ȃ 

̆ῒ ̆ Ȃ D-4 Ȃ 

D-4  

 

ԍ ̆ ץ̆ ҉֟ ⱬȂ 

Ȃ 

ѿ ȁ ѿ ̆ ῤ ȁ Ȃ 

Ҋ Ȃ 

̂mm̃ ̂mm̃ 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 
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附录 E ——安装房选址建议 

̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆ 3.7km

Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ̆↕ ѿ Ȃ 

̆ ԍ ̆ ᾧ Ȃ 

֜ ѿ̆ ₮ ȁ ̆ ғḠ ԍ ̆

ᾧ ᵣ ῀ ̆ ᾝ ᴆ Ȃ 

ҙ Ȃ 

ᵝԍԋ ҉ץ ̆ ↕̆ ᵝ 600mm  Ȃ҉ץ

ᾧ ̆ ҉ ₮ ̆ Ȃ ̆ Ҍ̆ ↕ ḱ̆

⌠ ̆ ̆ ̆ ̆ ⱳ Ȃ 

῏ ̆Ḡ Ȃ 

̆ ᴪ Ȃ 

ḱ ᾧᶏ Ȃ 

ῤ Ҍ ̆ғ ᵝ ᾧ ҉ Ҋ ῀ Ȃ 
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