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2.4G / 5G双频设计
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TWT节电管理技术

 ⶟TWT Target Wakeup Time㙗
ⷫ尝 㠃 ⶟ ⶟آ㇦
ꖍ﶐آ .

802.11ax 
核心技术



速率
提升

多用户
传输

抗干扰

速率提升

80MHz౴ ጎآ Ó433Mbps 䬇600Mbps
160MHz౴ ጎآ 㼋 1201





RG-AP840-I



RG-AP840-I主要性能指标



AP840-I接口描述
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AP840-I多重可靠性设计
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RG-AP850-I



RG-AP850-I主要性能指标
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AP850-I多重可靠性设计



RG-AP860-I



RG-AP860-I主要性能指标
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802.11bt 栰HPOE LAN3آ 䔂겁蹱 ㇧ ଫ̥᪗12آV/0.25A ,MAX:3W) 1ీآ ḳ USB

䙌

 쑺 䔂겁ꎺآ DC 48V㙗

推荐使用802.3bt供电/我司HPOE交换机，可工作在最佳性能状态下。此外，任何模式供电状态下，可支持双PoE冗余供电，实现 PoE
供电的热备份 。
如果采用802.11af供电，AP可正常起机，3张射频卡射频无法工作，无法提供WIFI接入；
如果采用802.11at供电，AP可正常起机，3张射频卡均只能工作在2x2双流的模式下，性能有所下降。
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AP860-I多重可靠性设计
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闪烁频率 意义 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP系统初始化完毕，正在建立CAPWAP 橙色亮

3Hz AP正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 橙色闪

— AP正常工作，CAPWAP状



— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP正常工作无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作无线口有用户接入 蓝色闪

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置

AP860-I&AP850-I&AP840-I胖模式指示灯含义



AP860-I&AP850-I &AP840-I均支持双LAN口聚合

ap-config模式下
ap-interface wireport 1 port-group 1
ap-interface wireport 2 port-group 1

注意：
860-I/AP850-I/AP840-I的双上连防环机制与AP740-I的机制一样：
瘦模式默认情况下，双上连LAN1LAN2接口为二层隔离，不会产生环路。由于AP与AC建立隧
道后，该二层隔离的机制会失效，因此需要在AC上提前配置好AP的聚合口配置和POE交换机
端的聚合口配置，确保AP在与AC建立隧道前，可以先
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AP860-I&AP850-I &AP840-I均支持11AX相关配置

• 配置射频的mu-mimo功能

说明：配置后，AP可以使用MU MIMO对多个802.11AC或802.11AX的STA同时发送数据。

• 配置射频的OFDMA功能

【命令格式】 mu-mimo enable
no mu-mimo enable

【参数

no

nonoenable





AP860-I&AP850-I&AP840-I均支持自锁式挂架

挂架自锁 公钥解锁
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