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I 

前  言 

读者对象 

 ἐԛ ᵀї֯Қᵔ  

        

/
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II 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғ

ᵝⱱ ѭ֝
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SFP+ ᴭ ᾟὙ 

QSFP+ ᴭ ᾟὙ 

FC ᴭ јᾟὙ 

10GBASE-T ᴭ јᾟὙ 
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├ χ ː ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

ˑ ҐὭ  locatorὝ ♂ 

˒ SFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˓ SFP+ ᴭ 

˔ QSFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˕ QSFP+ ᴭ 

 

 RG-S6220-48XS6QXS-H 支持 10G SFP+模块和 1G SFP 模块，10G SFP+模块不能当作 1G SFP 模块使用。 

后面板 

ᶃ 1-3  RG-S6220-48XS6QXS-HҐὭ ￼ᵅ ― Ỵᶃ 

  

├ χ ː ּכ◊₩ᶒᾀ₨ 

ˑ Ἇ₩ᶒᾀ₨ 

˒ MGMT ᴭ 

˓ MGMT ᴭὝ ♂ 

˔ ҐὭ  locatorὝ ♂ 

˕ ὶᶊ‮ 

˖ USB 2.0 ᴭ 

˗ Console ᴭ 

˘ MiniUSB ᴭ 

˙ ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

⑪ ғ‰  

 

资产管理标签 

ғ ‰ת ӈ҈ RG-S6220-H ֯ҐὭ ᵅ ―￼ᴸї Ḝῗ Ѧ╗ט￼ιᴵҨҡ ᶵѧἺ֧￼‰ ḭἋᴵҨṄ ḧ

Ѳ￼ӡỤ(ḅχ ғᵄ ι ָι ᴣ︡ ῄῼ) ֹ‰ іιҨώ ғ ￼ת ẙᴣ֝ ớ  

ᶃ 1-4  RG-S6220-48XS6QXS-HҐὭ  ғ ‰ת Ỵᶃ 
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对外端口 

RG-S6220-48XS6QXS-HḾᶹώӗ҃ҨїѦὶᴭχ 

 USB ᴭχᴏ ѩזּ ᾭὯὶᴭεUniversal Serial BUSζι ὶᴭᴵҨ ὶ USBḕӴᵸּז‎ḕᾣῄỐ Ѯ ⱱ  ᵓ

ᵙԎḜ ᾸӡỤι Άӝ￼ ҐὭ  ҭ￼ᶈ ״ ҨᴣῄỐӡỤ￼Ӡḕ  

 MiniUSB ᴭχ ᴵӐѭѩᴭӔּזιPC Ḡ ט ẑι ט ẑḠ ῎ᴠ ẹ F 

 为保证数据安全和防止损害设备，请选用优秀品牌、质量合格的 USB 闪存盘。同时，本机的 USB 接口可以兼容大部分

的 USB 控制器，可能会对某些型号的 USB 闪存盘无法识别。 

 RG-S6220-H 系列交换机支持 Console 和 MiniUSB 两种系统调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载工作方式，但

是
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ẂҘ 

1ζ □ẙ ֹᵓ Ӫ 

2ζ ᴱῶ 2Ѧ Ἇᶈӈ 

3ζ ᴥּכ◊ῊιԎѧ Ѧּכ◊῾ὶ ACּכ  

ҐὭ  locatorὝ ♂ 

εׁ ―/ᵅ ―ζ 
ID 

Ὕ ♂♁ CPLD ίֺιјḧӈӈ  

ẂҘ ּא҈זᶋḧӈι Қᵔ ίֺ ID ♂￼Ầᵏᵙԋ  

MGMT ᴭὝ ♂ MGMT 

♁ ᴭ≡ῶ Link up 

 ᴭ Link up ᶈ 1000M₩Ẫ 

 ᴭ Link up ᶈ 10Mἆ 100M₩Ẫ 

♣ ᴭῶᾭὯᾠᴧ 

SFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 1F-48F 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G/1G Link up 

♣ ᴭ 10G/1GᾭὯᾠᴧ 

QSFP+ㄟਓ⣦ᘱᤷ⽪⚟ 

49F-54F 

(4*10G₩Ẫ) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G Link up 

♣ ᴭ 10GᾭὯᾠᴧ 

49F-54F 

(1*40G) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶLink up 
10G

 Link 

uup 10GᾭὯᾠᴧ 
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ᶃ 1-6  
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ᾀ₨ 2εᾟὙ◊כּ 1+1֑ӎζ 

ᶒ₩◊כּ ᶚ RG-M6220-AC460E-F 

◊כּ Ԅ 

Ґ╙εACζ Ԅχ 

ḧּכᴙ ᶀχ100-240VAC  

ῳᶽּכᴙ ᶀχ90-264VAC 

ꞌχ50-60Hz  

ḧ Ԅּכ╙χ5.29-2.2A 

ᴙ ╙εHVDCζ Ԅχ 

Ԅּכᴙ ᶀχ192-290VDC                       

Ԅּכ╙ ᶀχ2.66A-2.03A 

ᾯ ו  <200W 

ӿ₩ᶒ ᶚ 

ᴠ ẹ B 

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP+ ᴭ ᾟὙ 

QSFP+ ᴭ ᾟὙ 

FC ᴭ јᾟὙ 

10GBASE-T ᴭ јᾟὙ 

□ẙᵓ  ᾟὙ□ẙᵓ □Ӡἴו  

EMC GB/T 9254.1 

Ḡ  GB 4943.1 

ṪӐ□ẙ 0 to 50°C 

ḕӴ□ẙ -40 to 70°C 

ṪӐ►ẙ 10% ֹ 90% RHεῂ֚ ζ 

 ֜ 9KGεץᵍ 3Ѧ Ἇ₩ᶒι2Ѧּכ◊₩ᶒζ 

ᶹẻṑḽ 420 * 442 * 44εW * D * Hιmmζι1RU 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 

 本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用。 

产品外观 

RG-S6221-48XS6QXS-H ҭ  יּ ◊כּ ᾫ♬ ֫‗ἄ  

 ּכ◊ χώӗ 2Ѧּכ◊₨ӈιᾟὙ ӎ֑◊כ1+1ּ ấ ḭἋḾּכ◊ ֑ӎ  

 ᾫ♬ χώӗ 3Ѧ Ἇ
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前面板 

ᶃ 1-8  RG-S6221-48XS6QXS-HҐὭ ￼ׁ ― Ỵᶃ 

  

├ χ ː ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

ˑ ҐὭ  locatorὝ ♂ 

˒ SFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˓ SFP+ ᴭ 

˔ QSFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˕ QSFP+ ᴭ 

 

 RG-S6221-48XS6QXS-H 支持 10G SFP+模块和 1G SFP 模块，10G SFP+模块不能当作 1G SFP 模块使用。 

后面板 

ᶃ 1-9  RG-S6221-48XS6QXS-H
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├ χ ː ּכ◊₩ᶒᾀ₨ 

ˑ Ἇ₩ᶒᾀ₨ 

˒ MGMT ᴭ 

˓ MGMT ᴭὝ ♂ 

˔ ҐὭ  locatorὝ ♂ 

˕ ὶᶊ‮ 

˖ USB 2.0 ᴭ 

˗ Console ᴭ 

˘ MiniUSB ᴭ 

˙ ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

⑪ ғ‰  

 

资产管理标签 

ғ ‰ת ӈ҈ RG-S6220-H ֯ҐὭ ᵅ ―￼ᴸї Ḝῗ Ѧ╗ט￼ιᴵҨҡ ᶵѧἺ֧￼‰ ḭἋᴵҨṄ ḧ

Ѳ￼ӡỤ(ḅχ ғᵄ ι ָι ᴣ︡ ῄῼ) ֹ‰ іιҨώ ғ ￼ת ẙᴣ֝ ớ  

ᶃ 1-10  RG-S6221-48XS6QXS-HҐὭ  ғ ‰ת Ỵᶃ 

  

对外端口 

RG-S6221-48XS6QXS-HḾᶹώӗ҃ҨїѦὶᴭχ 

 USB ᴭχᴏ ѩזּ ᾭὯὶᴭεUniversal Serial BUSζι ὶᴭᴵҨ ὶ USBḕӴᵸּז‎ḕᾣῄỐ Ѯ ⱱ  ᵓ
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指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

εׁ ―/ᵅ ―ζ 
Status 

♁ ≡ῶіּכ 

ẂҘ 

4ζ εᵍүỴ₩ᶒζᾥ  

5ζ FANᾭ Ṉ҈ NѦε2Ѧζ 

6ζ ᾯ ԓ εץᵍṕ ζ□ẙ ֧ᴎ ṪӐ□ẙ,ҐὭ

ўחᶶӈ 

♣ ⃰ᶈִḊק 

ẂҘ ṪӐ⃰Ẃ 

ẂҘ 

4ζ □ẙ ֹᵓ Ӫ 

5ζ ᴱῶ 2Ѧ Ἇᶈӈ 

6ζ ᴥּכ◊ῊιԎѧ Ѧּכ◊῾ὶ ACּכ  

ҐὭ  locatorὝ ♂ 

εׁ ―/ᵅ ―ζ 
ID 

Ὕ ♂♁ CPLD ίֺιјḧӈӈ  

ẂҘ ּא҈זᶋḧӈι Қᵔ ίֺ ID ♂￼Ầᵏᵙԋ  

MGMT ᴭὝ ♂ MGMT 

♁ ᴭ≡ῶ Link up 

 ᴭ Link up ᶈ 1000M₩Ẫ 

 ᴭ Link up ᶈ 10Mἆ 100M₩Ẫ 

♣ ᴭῶᾭὯᾠᴧ 

SFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 1F-48F 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G/1G Link up 

♣ ᴭ 10G/1GᾭὯᾠᴧ 

QSFP+ㄟਓ⣦ᘱᤷ⽪⚟ 

49F-54F 

(4*10G₩Ẫ) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G Link up 

♣ ᴭ 10GᾭὯᾠᴧ 

49F-54F 

(1*40G₩Ẫ) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 40G Link u
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Ӣớ RG-S6220-H ֯ҐὭ  זּ ἏἺ ι Ἇ ιẶֺḾ╙ιҨӠ ᶵ ᶈ ḧ￼עᶫї⃰ẂṪӐ ḧῼ ṋ

εấ
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SDRAM DDRIII 2GB 

Ἓṝ₩ᶒᾀ₨ јᾟὙ 

Ἓṝ₩ᶒ ᶚ јᾟὙ 

Ἇᾀ₨ 3εᾟὙ 2+1֑ӎι ῳṈ 2Ѧ Ἇ₩ᶒζ 

Ἇ₩ᶒ ᶚ M6220-FAN-F 

ᾀ₨ 2◊כּ
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前面板 

ᶃ 1-14  RG-S6220-48XT6QXS-HҐὭ ￼ׁ ― Ỵᶃ 

 

├ χ ː ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

ˑ locatorꜛỗὝ ♂ 

˒ 10GBASE-T ᴭꜛỗὝ ♂ 

˓ 10GBASE-T ᴭ 

˔ QSFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˕ QSFP+ ᴭ 

 


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├ χ ː ּכ◊₩ᶒᾀ₨ 

ˑ Ἇ₩ᶒᾀ₨ 

˒ MGMT ᴭ 

˓ MGMT ᴭὝ ♂ 

˔ ҐὭ  locatorꜛỗὝ ♂ 

˕ ὶᶊ‮ 



RG-S6220-H ֯ҐὭ  ҭḠ ἐԛ 

- 15 - 

指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

εׁ ―/ᵅ ―ζ 
Status 

♁ ≡ῶіּכ 

ẂҘ 

1ζ εᵍүỴ₩ᶒζᾥ  

2ζ ᶈӈ Ἇᾭ Ṉ҈ NѦεN+1֑ӎζ 

3ζ ԓ □ẙ ֧ᴎ ṪӐ□ẙιҐὭўחᶶӈ 

♣ ⃰ᶈִḊק 

ẂҘ ṪӐ⃰Ẃ 

ẂҘ 

1ζ □ẙ ֹᵓ Ӫ 

2ζ ᶈӈ Ἇᾭ ᴱῶ NѦεN+1֑ӎζ 

3ζ ᴥּכ◊ῊιԎѧ Ѧּכ◊῾ὶ AC  

ҐὭ  locatorὝ ♂ 

εׁ ―/ᵅ ―ζ 
ID 

♁ ι῾Ầᵏḧӈו  

ẂҘ 
ᶋḧӈιא҈זּ ҚᵔᴵҨ ίֺ ID ♂￼Ầᵏ

ᵙԋ  

MGMT ᴭὝ ♂ MGMT 

♁ ᴭ≡ῶ Link up 

 ᴭ Link up ᶈ 1000M₩Ẫ 

 ᴭ Link up ᶈ 10Mἆ 100M₩Ẫ 

♣ ᴭῶᾭὯᾠᴧ 

10GBASE-T ᴭꜛỗὝ

♂ 
1-48 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G/1G/100M Link up 

♣ ᴭ 10G/1G/100MᾭὯᾠᴧ 

QSFP+ㄟਓ⣦ᘱᤷ⽪⚟ 

49F-54F 

(4*10G₩Ẫ) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 10G Link up 

♣ ᴭ 10GᾭὯᾠᴧ 

49F-54F 

(1*40G₩Ẫ) 

Ὕ ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

ẂҘ ᴭ 40G Link up 

♣ ᴭ 40GᾭὯᾠᴧ 

电源 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ᾟὙ￼ּכ◊ᶚᴺѭ RG-M6220-AC460E-F ᶒῗΰ₩◊כּ ꞌו◊כιᾟὙּ◊כּ ιѮ ᴵҨḫῊת

ᴨּכ◊￼ ꞌιו֧ ι□ẙ╙כּ֧ ӡỤ ᶒᾟὙ♬ὃᾀ₩◊כּ  

 RG-S6220-H 系列交换机支持电源的 1＋1 的冗余，为了提高整个系统的工作的稳定性和可靠性，建议对电源模块进行 1

＋1 的冗余配置。当本机 2 个电源都处于正常工作状态时，则此时交换机处于均流供电状态。 

 系统最少需要配置 1 个电源模块才能正常工作，没有配置电源的槽位需要安装空挡板，以保证机箱的正常通风散热，

避免灰尘。 

散热方案 

RG-S6220-48XT6QXS-HҐὭ ￼ṪӐעᶫ□ẙᶈ 0-45ɫι♬ Ӡ ᶈ℅עᶫї ᶵ￼ᴵ ớ ∂ιᵃῊԒ Ḡԅớ ᴵ

Ӣớ RG-S6220-H ֯ҐὭ  זּ ἏἺ ιẶֺḾ╙ιҨӠ ᶵ ᶈ ḧ￼עᶫї⃰ẂṪӐ ḧῼ ṋεấ 3Ѧῴ
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₭ζι ԁ♃ṋᶧᶩ ᶳі￼ ꜛᾫ♬ḓ  

RG-S6220-48XT6QXS-HᾟὙ￼ Ἇ₩ᶒᶚᴺѭ M6220-FAN-FιᾟὙ Ἇ ᴣ Ἇᾥ ᵓ ו ι Ἇ₩ᶒᾟὙ♬ὃᾀ  

ᶃ 1-17  RG-S6220-48XT6QXS-H ᾫ♬Ḿ╙Ά⁮ᶃ 

 

 在放置机箱时应在机箱的前后留有足够的空间（20cm 以上）以便于空气的流通。 

 系统最少需要配置 2 个风扇模块才能满足正常散热要求，没有配置风扇的槽位需要安装空挡板，以保证机箱的正常通

风散热，避免灰尘。 

 

1.4 RG-S6220-32QXS-H 

规格参数 

ғᵝᶚᴺ RG-S6220-32QXS-H  

CPU ᵺ⁄ᶴתᵸιѮ 1.0GHz 

BOOT ROM 8MB 

FLASH Memory 1GB 

SDRAM DDRIII 2GB 

Ἓṝ₩ᶒᾀ₨ јᾟὙ 

Ἓṝ₩ᶒ ᶚ јᾟὙ 

Ἇᾀ₨ 3εᾟὙ 2+1֑ӎι ῳṈ 2Ѧ Ἇ₩ᶒζ 

Ἇ₩ᶒ ᶚ M6220-FAN-F 

ᾀ₨ 2εᾟὙ◊כּ 1+1֑ӎζ 

ᶒ₩◊כּ ᶚ RG-M6220-AC460E-F 

◊כּ Ԅ 

Ґ╙εACζ Ԅχ 

ḧּכᴙ ᶀχ100-240VAC  

ῳᶽּכᴙ ᶀχ90-264VAC 

ꞌχ50-60Hz  

ḧ Ԅּכ╙χ5.29-2.2A 

ᴙ ╙εHVDCζ Ԅχ 

Ԅּכᴙ ᶀχ192-290VDC                       

Ԅּכ╙ ᶀχ2.66A-2.03A 

ᾯ ו  <250W 
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ӿ₩ᶒ ᶚ 

ᴠ ẹ B 

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络股份有限公司。 

SFP+ ᴭ јᾟὙ 

QSFP+ ᴭ ᾟὙ
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├ χ ː ҐὭ  locatorὝ ♂ 

ˑ MGMT ᴭ l inkὝ ♂ 

˒ MGMT ᴭ 

˓ MGMT ᴭ actὝ ♂ 

˔ QSFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

˕ ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

˖ USB 2.0 ᴭ 

˗ Console ᴭ 

˘ MiniUSB ᴭ 

˙ QSFP+ ᴭ 

⑪ QSFP+ ᴭꜛỗὝ ♂ 

 RG-S6220-32QXS-H 5F-28F 的 40G QSFP+
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对外端口 

RG-S6220-32QXS-HḾᶹώӗ҃ҨїѦὶᴭχ 

 ᴭχᴏ ѩזּ ᾭὯὶᴭε
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指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ҐὭ ꜛỗὝ ♂ 

 
Status 

♁ ≡ῶіּכ 

ẂҘ 

7ζ εᵍүỴ₩ᶒζᾥ  

8ζ FANᾭ Ṉ҈ NѦε2Ѧζ 

9ζ ᾯ ԓ εץᵍṕ ζ□ẙ ֧ᴎ ṪӐ□ẙ,ҐὭ

ўחᶶӈ 

♣ ⃰ᶈִḊק 

ẂҘ ṪӐ⃰Ẃ 

ẂҘ 

7ζ □ẙ ֹᵓ Ӫ 

8ζ ᴱῶ 2Ѧ Ἇᶈӈ 

9ζ ᴥּכ◊ῊιԎѧ Ѧּכ◊῾ὶ ACּכ  

ҐὭ  locatorὝ ♂ 

 
ID 

Ὕ ♂♁ CPLD ίֺιјḧӈӈ  

ẂҘ ּא҈זᶋḧӈι Қᵔ ίֺ ID ♂￼Ầᵏᵙԋ  

MGMT ᴭὝ ♂εLink 

ACTζ 
MGMT 

Link ♂♁ ᴭ≡ῶ Link up 

Link ♂  ᴭ Link up ᶈ 1000M/100M/10M₩Ẫ 

Act♂  ᴭ Link up ᶈ 1000M/100M/10M₩Ẫ 

Act♂ ♣ ᴭᶈ 1000M/100M/10M₩ẪᾭὯᾠᴧ 
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电源 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ᾟὙ￼ּכ◊ᶚᴺѭ RG-M6220-AC460E-F ᶒῗΰ₩◊כּ ꞌו◊כιᾟὙּ◊כּ ιѮ ᴵҨḫῊת

ᴨּכ◊￼ ꞌιו֧ ι□ẙ╙כּ֧ ӡỤ ᶒᾟὙ♬ὃᾀ₩◊כּ  

 RG-S6220-H 系列交换机支持电源的 1＋1 的冗余，为了提高整个系统的工作的稳定性和可靠性，建议对电源模块进行 1

＋1 的冗余配置。当本机 2 个电源都处于正常工作状态时，则此时交换机处于均流供电状态。 

 系统最少需要配置 1 个电源模块才能正常工作，没有配置电源的槽位需要安装空挡板，以保证机箱的正常通风散热，

避免灰尘。 

散热方案 

RG-S6220-32QXS-H ҐὭ ￼ṪӐעᶫ□ẙᶈ 0-50ɫ
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Ӑ M6220-FAN-F ᾟὙ ו Ҩᴣᾥ ᵓ ιᾟὙ♬ὃᾀ  

模块外观 

ᶃ 1-23  M6220-FAN-F₩ᶒᶹ  

 

├ χ ː StatusꜛỗὝ ♂ 

指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ꜛỗὝ ♂ Status 

♁ Ἇ῾іּכ 

ẂҘ ἏṪӐ⃰Ẃ 

ẂҘ Ἇᾥ ἆӯ  

规格参数 

Ἇᶚᴺ M6220-FAN-F 

Ὕ‰ 30CFM 

ῳ  25000RPM 

ו  15W 

 ֜ 0.25KG 

ᶹẻṑḽ 55.7 * 166 * 41.2εW * D * Hιmmζ 

↔╙Άᵇ Ἇ₩ᶒ ―Ӛ֧  

1.5.2 M6220-FAN II-F 

M6220-FAN II-F ѭ S6220-48XS6QXS-H ᴣ S6221-48XS6QXS-HѮ ￼ Ἇ₩ᶒ M6220-FAN II-FѭᾯѦ ώӗ Ḅ￼ᾫ♬

ιҨӠ ￼ ḧ￼ṪӐ M6220-FAN II -F ᾟὙ ו Ҩᴣᾥ ᵓ ιᾟὙ♬ὃᾀ  

模块外观 

ᶃ 1-24  M6220-FAN II-F₩ᶒᶹ  
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├ χ ː StatusꜛỗὝ ♂ 

指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ꜛỗὝ ♂ Status 

♁ Ἇ῾іּכ 

ẂҘ ἏṪӐ⃰Ẃ 

ẂҘ Ἇᾥ ἆӯ  

规格参数 

Ἇᶚᴺ M6220-



RG-S6220-H
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ꜛỗὝ ♂ ῂ 
ῂ◊כּ ♁ Ԅἆּכ◊ᾥ  

ẂҘ ּכ◊ ֧⃰Ẃ 

规格参数 

₩ᶒᶚᴺ RG-M6220-AC460E-FεAC Ԅζ RG-M6220-AC460E-FεHVDC Ԅζ 

ḧּכᴙ ᶀ 100V-240VACψ50/60Hz NA 

ῳᶽּכᴙ ᶀ 90-264VACψ47-63Hz 192-290Vψ 

ῳᶽ  ꞌ 460W 460Wו֧

 ֜ 0.9KG 

ᶹẻṑḽ 86.4 * 243.2 * 39.9εW * D * Hιmmζ 

◊כּ ∂ 10Aּכ◊  

↔╙Άᵇ ּכ◊₩ᶒ ―Ӛ֧  

 插入或拔出电源之前，请确保已经断开电源线。 

 

1.5.5 RG-M6220-AC460E-R 

RG-M6220-AC460E-R ѭ RG-S6220-48XS6QXS-H Ѯ ￼ּכ◊₩ᶒιѭ RG-S6220-48XS6QXS-H Ѯ ώӗּכ◊ Ԅ RG-M6220-

AC460E-Rῗΰ ιI◊כּ ҨḫῊ ᴨּכ◊￼ꜛỗι ιṪӐ□ẙ╙כꞌᵙּו֧ ӡỤ RG-M6220-AC460E-RᵃῊᾟὙҐ╙

Ԅᵙ ᴙ ╙ Ԅ  

对外接口 

ׁ￼◊כּ ―ώӗ Ѧѕ Ҩזὶᴭιּ◊כּ ὶ‰ ￼ 10Aּכ◊ ὶ  

指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ꜛỗὝ ♂ ῂ 
ῂ◊כּ ♁ Ԅἆּכ◊ᾥ  

ẂҘ ּכ◊ ֧⃰Ẃ 

规格参数 

₩ᶒᶚᴺ RG-M6220-AC460E-RεAC Ԅζ RG-M6220-AC460E-RεHVDC Ԅζ 

ḧּכᴙ ᶀ 100V-240VACψ50/60Hz NA 

ῳᶽּכᴙ ᶀ 90-264VACψ47-63Hz 192-290Vψ 

ῳᶽ  ꞌ 460W 460Wו֧

 ֜ 0.9KG 

ᶹẻṑḽ 86.4 * 243.2 *39.9εW * D * Hιmmζ 

◊כּ ∂ 10Aּכ◊  

↔╙Άᵇ ּכ◊₩ᶒ ―Ӛ  

 插入或拔出电源之前，请确保已经断开电源线。 
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1.5.6 RG-M6220-DC460E-F 

RG-M6220-DC460E-Fѭ RG-S6220-H ֯ҐὭ ￼ ᶒιѭ₩◊כּ╙ RG-S6220-H ֯ҐὭ ώӗ ◊כּ╙ Ԅι ᴱ◊כּ

ᶈזּ ᵬ Ἄ  

对外接口 

RG-M6220-DC460E-Fѭ ᶒιѭ₩◊כּ╙ RG-S6220-H ֯ҐὭ ώӗ-48V ◊כּ╙ Ԅ￼ὶᴭ  

指示灯 

Ὕ ♂ ―‰  ꜛỗ ᵍѲ 

ꜛỗὝ ♂ ῂ 
ῂ◊כּ ♁ Ԅἆּכ◊ᾥ  

ẂҘ ּכ◊ ֧⃰Ẃ 

规格参数 

₩ᶒᶚᴺ RG-M6220-DC460E-FεDC Ԅζ 

Ԅּכᴙ -48VDC~-60VDC 

ῳᶽ Ԅ╡╨ּ50 ╙כA 

 ꞌ 460Wו֧

 ᴙ 12Vכּ֧

 ֜ 0.9KG 

ᶹẻṑḽ 86.4 * 192 * 40.5εW * D * Hιmmζ 

◊כּ ∂ 25Aּכ◊  

↔╙Άᵇ ּכ◊₩ᶒ ―Ӛ֧  
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2 安装前的准备 

2.1 安全建议 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-S6220-H 前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 安装安全 

 ӠὙ  ▐┼ιῂṋ  

 ј Ṅ ᶵᾣᶈ ᶟԓת  

 Ḡ ᵙ ἴῊι ј Ḵ—￼ Ὸ ἆԎҤᴵ   Ὓӊ￼Ѡ  

 Ḡ ἆἼᴓ  ׁι ԋ Ἅῶּכ◊ιὃὲἍῶּכ◊ ᵙּכ  

 ᶈḠ ׁ ԁ   ι ṾḢᾯץ   

 ḅ ѧ ᶤᴬιᶤᴬṖᾭј ץ і‰῎￼ᾭӪιј ᴦᾣᴣӚᾣ  

 ᶈᴨ֧Ѯ ѭḠ Ӯ֝ᶵׁιѮ ј  ᶤᴬι Ӕּץז ᶛ Ầᾣ ιѮ ⃰ᾣᶈץ ᶛѧιᶤᴬṖᾭј

3Ṗεᶤᴬ ẙј 1Mζιћץ ᶛ Ẉ Ḿ ᾣ  

2.1.2 搬移安全 

 Ẕ ԁ ט ᶵ  

 טἆᾈ ѳׁ ԋ Ἅῶּכ◊ιὃὲἍῶּכ◊ ᵙּכ  

 ט ᶵῊιẔ├ỴẈ ι ԁ Ҿ ᵙ ιἠҾ  

 在搬运设备时，请不要抓住电源拉手，或风扇拉手，这些地方设计时，未考虑承担整个设备的重量，搬运时抓住这些

地方，能引起损坏，甚至伤害您的身体。 

 在搬运设备时，为减轻机箱的重量，可将扩展模块、风扇模块、电源模块拆卸下来后再搬运。 

 设备必须安装或运行在限制移动的位置。 

2.1.3 电气安全 

 ּכ↔ᾛӐῊιọ ḟἍᶈᶊ￼│ ᵙ ԋṪӐҚᵔọ ԏῶ Ẕ￼Ӑў ⁪  

 ң ₅‬ṪӐתᶟԓῗᵋḕᶈ☺ᶈ￼ᴎ ι⅝ḅּכ◊῾ὶᶊιּכ◊ὶᶊјᴵ ιᶊ ῗᵋ ►   

 ᶈḠ ׁι Ἅᶈḯԓ￼ Ớּכ◊Ầԋ￼ӈ ιẸᴧּוỴᶹῊι Ӿ֬Ᾰּכ◊Ầԋ   

 ԋ Ὴι◊כּ ḧ ң ₅‬   

 ј Ἣ ᶵᾣᶈ ►￼ᶊΆιѼј ӌ Ԅ ᶵ ӌԓ   
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 ᶵᶹᶳḾᶊ￼◖ּכ╙ᶈ 120VACῊј 0.5mAιᶈ 240VACῊј 1.0mA  

 
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2.2 安装场地的要求 

RG-S6220-Họ ᶈḯԓӔּז ѭӠ ᶵ⃰ẂṪӐᵙả ӔּזṁᵘιḠ ᶋἍọ ◑ ї֯ ∂  

2.2.1 机架式安装要求 

ḅ‛ ֮Ṅ RG-S6220-HḠ ᶈ ‫ԓι  ‫ ᵀї ￼‍ҭχ 

 ṓ Ḡ ᶈ Ầ￼ ‫ԓιḅ‛Ḡ ᶈṂ ￼ ‫ԓι  ￼‫ԏῶỄḄ ￼ᾫ♬  

  ‫ ᶼⱵᶁι ᶼᾟ RG-S6220-HᴣԎḠ ҭ￼  

 ᴣ⁭￼ṑḽ ᵀ RG-S6220-H￼Ḡ ׁᵅṫᴸ ― ῶפּ ḧ￼ ιҨַ҈ᾫ♬  

  ‫ὶᶊ Ḅ  

2.2.2 通风要求 

RG-S6220-H ֯ғᵝẔӠ ᴭ￼  ιפּ ׁᵅ פּ― 20cmἆҨі￼ ιҨ Ӡᾫ♬⃰Ẃ ᶈ ὶіᴿ

ᵅιẔᾯתἄ ​ἆᾯתḄᾣ ᶈ ‟іι ԁὢӊ ᴭ ḧῼ ṋεấ 3Ѧῴ ₭ζι ԁ♃ṋᶧᶩ ᶳі

￼ ꜛᾫ♬ḓ  

2.2.3 温度和湿度要求 

ѭӠ RG-S6220-H ֯ҐὭ ⃰ẂṪӐᵙӔּזṁᵘι Ἄԓ Ὑ ḧ￼□ẙᵙ►ẙ ḅ‛ Ἄ ῼᶴ҈ј ᵀ□ ►ẙ

ᶫιṄҺḾע￼∂ ᶵ ἄὫᶐ  

 ᶴ҈ Ḿ►ẙ ῏ᶫιע￼ ἄ  ᾳ ј ιּה כּ◖ ῶῊѼ῏ᴧּו ᾳ ₄ớ ᴪק Ṟ ҭ

א  

 ᶴ҈ Ḿ►ẙ Ӊ￼עᶫι ⱭҺẇ ιᵃῊ῏ғּו ιᴎḱכּ ᶵі￼ּכ  

 ᶴ҈□ẙ ᶫιֱᴎḱ῭ᶽιҺӔע￼ ᶵ￼ᴵ ớᶽᶽ￼ Ӊι ῼ □ Һẽᵠṁᵘιז ק  
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2.2.6 EMI 考虑 

ᴿ ẇἣ◊ιῂ ῗ‎ ᶵἆẔּז ᶹ ι ῗ‎ ԓ ι ῗҨּכḳ ᵀιּכỵ ᵀιּכ └ ṃ ҽṀΆẪḾ ᶵ

ғּוẽᵠ כּ ẇἣ֫ѭѣ χ ṃẇἣᵙҽṀẇἣι ῗּיҽᾘ Ể￼ ᶚ‎ḧ￼ Ẹ Ѧᵸҭᴧṃ￼ ι Ẃῗṃ

ι ֹ ᾧỵᵸῊι ѭ ṃẇἣ ẇἣ◊ῃᴵҨῗᴩẇἣ ѧ￼ ֫ιѼᴵҨῗḢԅּכ↔ ￼ᴅӺ ҽ

Ṁẇἣ￼ғּוῗᵼѭẇἣ◊љᾧỵᵸѳ ῶּכ ἆӡᴺּכ ὶιẇἣ⌐ כּ ҡ ѦᴅӺҽֹᴰ ѦᴅӺ ҽṀẇἣ

ẂҺẽᵠ ᶵ￼ּכ◊ι ᴵҨ ◒└ᵸ‎ίֺ ṃẇἣ ẽᵠ ᶵѧ￼үӍӡᴺ ỂιԎṜ ῶ ᶽ ẙ  

 Ḿӗּכ ᴨῶᾦ￼ כּ ẇἣὺᾼ  

 ҐὭ ṪӐᶊῳḄј љּדכ ᶵ￼ὶᶊ ᵙ ὶᶊ ᵀּזιẊṓᴵ Ҏ  

 Ặוꞌῂ ᴧṃᴶι ᴧṃᴶι ᶽּכ╙ ᶵ  

 ọ Ὴ זּ Ṝכּ Ά│  

2.3 光纤连线注意事项 

ӿ ὶׁιẔ├Ỵ ▐ӿ ὶᵸ ᶚᵙӿ ￼ ῗᵋљἍṀּז￼ӿὶᴭ ᶚ ιa ῊẔ ├Ỵӿ ￼ᴧ ᵙὶᾠΆ

ᵇι  ᶵ￼ᴧ Ẕ љḾΆ ᶵ￼ὶᾠ ὶι  ᶵ￼ὶᾠẔ љḾΆ ᶵ￼ᴧ ὶ  

2.4 安装工具  

ẂּזṪԏ ײḔ ѡ֪ ԋ￼ּכ ᵙӿ і‟ ‹ ᾴᴭ ὧἒṾ 

њּזṪԏ ּכἐ᷿ ׄ ᴙ ↨ῢ᷃ᴙ ἔ ֪ 

ӿ ▐┼Ṫԏ ῂṋ ӿ Ῐỉ  

ҩ  єּז ҩ ӿוꞌ  

 RG-S6220-H 设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 

2.5 开箱验货 

货物清点 

  ץ  Ѯ  ὶᶊ ồ Ḡ Ὕᴇ ▐ᴅ   ᾳ  

₩ᶒץ  ₩ᶒ ▐ᴅ ồ Ḡ Ὕᴇ  
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 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核

对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。 

产 品 拆 箱 介 绍

↕ 僔 а ˖ ⭘ ࢚ ࠰ ࢚ ᦹ 䘀 䗃 ㇡ ᢃ व ᑖ ਾ ˈ ᭮ 㖞 ൘ ᒣ ᮤ Ⲵ ᒣ 䶒 к ˈ 䘀 䗃 ㇡ ᯩ ੁ ᵍ к ˈ ᒦ Ự ḕ 䘀 䗃 ㇡ 亦 䶒 ሱ ㆮ ᱟ ੖ ᆼ ྭ Ǆ 

ᶃ 2-2  ℓ Ỵᶃ 

 

↕僔Ҽ˖࡙⭘㻱㓨࠰ˈ⋯⵰䘀䗃㇡ח䗩઼亦䶒᩷ⴆⲴ㔃ਸ༴ሶ㜦ᑖࢢᔰˈ❦ਾᢃᔰ䘀䗃㇡Ⲵ᩷ⴆǄ 

ᶃ 2-3  ℓ ҇ Ỵᶃ 

  

↕僔й˖ਆࠪ䱴ԦⴂˈᒦỰḕ䱴Ԧⴂ޵ѫ㾱ᆹ㻵䝽Ԧᰐ㕪ቁਾᢺ䱴Ԧⴂ᭮㖞൘ᯱ䗩Ǆ 

ᶃ 2-4  ℓ ѕ Ỵᶃε1ζ 
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ᶃ 2-5 ℓ ѕ Ỵᶃε2ζ 

 

ᶃ 2-6 ℓ ѕ Ỵᶃε3ζ 

 

↕僔ഋ˖ሶѫᵪㄆ・ˈ䶒ᶯ⌑⋛ᵍкǄ 

↕僔ӄ˖ਆл䶒ᶯ⌑⋛᭮㖞аᯱǄ 
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↕僔ޝ˖ሶѫᵪৼ᡻ᩜ䘀㠣ަԆӗ૱Ⲵ䘀䗃㇡кˈᒦ৫䲔ਖаㄟ⌑⋛Ǆ 

↕僔г˖ሶ䶉⭥㺻кᯩⲴ㜦ᑖ৫䲔ˈኅᔰ䶉⭥㺻ˈ❦ਾৼ᡻ըޕ䶉⭥㺻ѝˈᣃਆѫᵪєח䗩ѝ䰤ս㖞ˈሶѫᵪᣜ䎧Ӿ䶉⭥㺻

ѝਆࠪˈ᭮㖞൘䱢䶉⭥ᐕ֌ਠ䶒кǄ 

ᶃ 2-6 ℓ ѓ Ỵᶃ 

 

↕僔ޛ˖ሶ⭥Ⓚᖰ᤹޵঻؍䇱⭥Ⓚ઼ѫᵪ䝽ਸǄ 
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3 产品的安装 

RG-S6220-H ֯ҐὭ  ∂ṪӐ҈ḯԓιẊћᶁḧӔּז  

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，且第二章所述的要求已经得到满足。 

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前的确认 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ῗ⅝ ᶶ ￼ ᶵιḠ ׁ Ḿ ᶵ￼Ḡ ӈ ΆẪ ӗּכᴣ ᵕḸ￼ ֮ᵙḠὴ

Ḡ ׁ Ҩї֡♇χ  

 Ḡ ᶴ ᵋώӗ ᶼ Ҩ◑ ғᵝᾫ♬ ∂   

 Ḡ ᶴῗᵋ◑ ᶵḾ□ẙᵙ►ẙ￼ ∂  

Ḡ ׁ￼֝ᶵ 

Ḡ  ‫ 

ṄѮ Ḡ ֹ ‫і 

ὶ ὶᶊ 

ᾀԄᴿ ᶚ￼₩ᶒ 

ὶᴿ₩ᶒḾᶹ￼ὶᴭּכ ἆӿ  

ἒὧּכ ἆӿ  

Ḡ ₅‬ 

Ḡ Ḣ⅞ 

ὶּכ◊ 
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 Ḡ ᶴῗᵋṰṵ Ḅּכ◊ᵙ◑ Ḿּכ╙ ∂   

 Ḡ ᶴῗᵋṰṵ Ḅ ԋ   

3.3 安装机柜 

注意事项 

Ḡ  ‫Ὴι ├ỴҨї֡♇χ 

  ‫ẕẚљᶊ ᶁḧ￼Ἅῶ ѡḠ ḢԅιὟⱢּיїֹіᶽẈᶛ ẵᶛ ⅔￼ ẑ ᶁιћẕẚḠ ḓљ

ѡ ᵀẔ Ḅ  

  ‫Ḡ ḢἄᵅιẔ ḧјט  

  ‫Ḡ ḢἄᵅẔљᶊ ᶘ  

  ‫Ẋ‫Ὴι ‫љ ἌԓԎḜ Ḿ ἄ ι ṮẔṇ҈ 5mm  

  ᵅׁ‫ ẔḠ ιћẦ ԋ ιסּ Ầԋ⃰Ẃι ԅ  

  ‫ԓᵙᴿᴅ―іẔῂᶺӎᵙ ⃰ ‰  

 ₩ᶒὢ―ẔḠ Ḣԅ  

  ‫ԓᴿ ᶵ￼ᶁḧ ѡẔ ᶁ ԅι ᶚᴺ  

 ᶵᴿᴅ―Ḡ Ⱶᶁι ― ᶁ ѡẔ  

  ‫ ἆẕ ￼Ἅῶ֧ ᴭ ιἍּפ јᶽ҈ 1.5cm ￼ Ểι ₿ ἆԎḜṇטⱶ Ԅ ‫ԓ  

  ‫ԓọ ᶵ עἐכּ  

安装简要步骤 

ᶈḠ  ‫ѳׁ ӾḾᴵּז ֮ι ᵅׁ‫ ᶎ Ӡּפ ᶼ￼ ἴᾛӐ  

Ὗ ֮Ἣ ‫Ḡ ᶈὝḧӈ ιẊᶁḧḄ  

Ḡ і Ẕ￼ ₨ᵙ ὶ  

⁞Ὧ ‟  ἆ ‟ᶺ ￼ừ֙ιᶈ ‟і Ẕ￼ӈ іἘ ᵙ Ṗ  

3.4 安装交换机 

注意事项 

RG-S6220-H ֯Ѯ і ιׁ‫ Ӿ₅‬ ᵅ￼ᶁḧᾟ‟￼ӈׁ‫ ῗᵋᵀ ḅ‛ᶁḧᾟ‟ᶿ ׁιҺ ἄ ᶵ⃰  

ׁ‫ ᶿ ιᾀі ᵙӿ ᵅᴵ ἄῂ│ԋі ׁ￼‫ Ӡ Ḡ ᵅ ᶵ￼ׁ ―ᵙ ׁ‫ ￼ ѭ

10mmҨі Ḡ ׁ χ 

  ‫Ṱ ᶁḧḄ  

  ‫ԓ￼ᴿ₩ᶒṰ Ḡ Ḣ⅞  
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  ‫ԓ ᵙᵕᶀ≡ῶẽᵠḠ ⱶ  

 Ḡ ￼ ᶵṰ֝ᶵḄιẊ ֹ ‫ ᶴιӝ҈ᾈ ￼ӈ  

安装固定架 

1ζ ᴨ֧ ᾳ ԓ￼ѣѦ Lᶚᶁḧ‟Ҩᴣ 12ѦḠ ￼זּ M4*8FMO≈᷃  

2ζ Ṅᶁḧ‟ ҐὭ ￼ӚᶰιẊּז 6ѦM4*8FMO≈᷃ ṄԎᶁḧιѣӚḠ Ά│ ᵃ  

ᶃ 3-1  ᶁḧ‟Ḡ Ỵᶃ 

  

将主机安装在机柜上 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ◑ EIA‰֝ṑḽιᴵҨḠ ᶈ 19 ḽ￼ ‫ ᶈḠ ῊιҐὭ ׁ ―ᵇׁᾣᶈᾟ‟і ấ

Ḡ RG-S6220-H ֯ҐὭ Ὴι Ἐזּ і‟ιԜṄԎᶁḧᶈ ᾟ‟і￼‫ ἆ ѼᴵҨӔּז   ᶵ￼ᵅἘ‟‎

ᶁḧ  

ᶃ 3-2  Ѯ і‟Ḡ Ỵᶃ 
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 挂耳安装的位置是主机后面板边上六个螺丝孔中左右两排四个螺丝孔。 

 根据后托架的标示方向区分左右后托架。 

 随机配备的后托架仅适用于 800mm – 1200mm 深度的机柜。 

将交换机安装在桌面工作台  

•Ҏừ֙їιּזἋẊјԏᶵ 19 ḽ‰֝ ‫ι℅Ὴ Ẃֹּז￼Ά│ṏῗṄҐὭ ᾣ ᶈẇ֜￼ṪӐᴶі ℅ ᾛӐ⅝

ᴅιԏӌḠ ḅїχ 

1ζ Ṅץ ԓώӗ￼ 4Ѧ ớ ᶛ ᶈҐὭ ẕ ￼ᵺ ᴍԓ  

2ζ ṄҐὭ Ẉᾣᶈ⁯ іιҨ ӠҐὭ ￼ᵕᶀ ↔ ᶼ Ḅᶊ╙ט  

ᶃ 3-3  Ѯ ⁯ Ḡ Ỵᶃ 
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 
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 在插入过程中，如果遇到无法推入或者很难推入，必须使被插入的模块后退，再次校对电源模块与导轨是否吻合，然

后重新插入。 

 不同风向的电源和风扇不能混用。 

移除 RG-M6220-AC460E-F/RG-M6220-AC460E-R 电源模块 

זּ (1 ᴱἐὟїּכ◊₩ᶒ￼ᾀ ιᵃῊᾁӊּכ◊₩ᶒі￼ἾἐṄּכ◊₩ᶒἾ֧‎ ֫ιⱡᵅᴰ ᴱἐἘӊּכ◊₩ᶒї

ΆιṄּכ◊₩ᶒ ᶊ ỹἾ֧  

2) Ḡ ӈ₨◊כּ ὢ―ιẊṄᴨї￼ּכ◊₩ᶒ Ԅּכ◊₩ᶒץ  

ᶃ  ᶒἼᴓᶃ₩◊כּ  3-7

  

 RG-M6220-AC460E-F/RG-M6220-AC460E-R 电源模块在拉出的过程中，要保证电源模块被笔直地缓慢拔出。 

 若取出电源模块的位置上不再安装电源模块，则需要安装电源槽位空挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。 

安装 RG-M6220-DC460E-F 电源模块 

ᶃ  ᶒᾀԄᶃ₩◊כּ  3-8

 

ᶃ 3-9   ‫ ╙ὶ ― ὶᶃ 
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1ζ ӒἊ ץᶒ₩◊כἐ᷿ιҡּכּ ѧᴨ֧Ὰ￼ּכ◊₩ᶒ ◊כּ╙  

2ζ Ҩᴍῶּכ◊ ⱲӡỤ￼Ẉ ѭּכ◊₩ᶒ￼і ―ιּז ᴱἐᾁӊּכ◊₩ᶒ￼Ἶἐιᴰ ᴱἐἘӊּכ◊₩ᶒ￼ẕ Ṅּכ

◊₩ᶒ⌐Ṁ ᶊ ỹᾀԄι  ᶒḢԅᾀԄ₩◊כֹּ ѧιẊᵎֹɒ ɓ ᶲιӔԎљּכ◊ᾀ₨ὶ Ḅψ ╙

ᴸӚѕѦ￼◊כּ ѡῗּכ◊￼ Ԅιᴨїּכ◊ Ԅ ḒӠἴ᷿ι᾿֧ ѡιṄּכ◊ ￼ Ḓ ὶḄιҡṫֹᴸָ֫ῗ

₉ ιⱡᵅ і ḒӠἴ᷿ψ(ḅᶃ 3-8Ἅ ) 

3ζ Ṅּכ◊ ￼ᴰ ֹ ‫ ╙ὶ ―іι ὶ-48VDCι₉ ѭṪӐᶊ-48VGNDι ѭӠἴᶊ PGNDι ὶᶽ

ᶊ (ḅᶃ 3-9Ἅ ) 

 只能平稳地插入电源模块。插入时，请注意电源面板的方向，不要插错。 

 在插入过程中，如果遇到无法推入或者很难推入，ᗺ 再次校对电源模块与导轨是否吻合，然

后重新插入。 

移除 RG-M6220-DC460E-F 电源模茐 

ᶃ  ᶒἼᴓᶃ₩◊כּ  3-10
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⭥Ⓚ⁑ඇⲴ᣶নоᆹ㻵Ⲵ䗷〻⴨৽˖ 

1ζ ӒἊ זἐ᷿ιּכּ ѡ֪᾿Ầ ѡιᴨּ֧כ◊ Ẋ᾿ᵻ ѡψ 

2ζ Ὗїּכ◊₩ᶒ￼ᾀ ᵃῊᾁӊּכ◊і￼ἾἐṄּכ◊₩ᶒ ỹἾ֧ψ(ḅᶃ 3-10ѧἍ ) 

3ζ Ṅᴨї￼ּכ◊₩ᶒᵙּכ◊ Ԅּכ◊₩ᶒץ  

 RG-M6220-DC460E-F 电源模块在拉出的过程中，要保证电源模块被笔直地缓慢拔出。 

 若取出电源模块的位置上不再安装电源模块，则需要安装电源槽位空挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。 

3.8 可插拔接口模块安装和移除 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装光模块前确认交换机已经安装上架，具体安装上架步骤请查看

Ā



RG-S6220-H
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├ χ ① SFP ᴭ 

② SFPӿ₩ᶒ 

 

2) Ṅ SFPӿ₩ᶒ ὶֹӿ ιᴵҨӔּזӿ ι⁞ὯҊ ᴭ￼ὶᴭẻẪι Ṿזּ Ẕ ὶ ᴭ￼ӿ  

3) Ḡ ӿ ￼₩ᶒιҐὭ  ᴭɒLink/ACTɓὝ ♂♇Ҙιᵋֱ ₅‬ӿ ￼ ὶῗᵋ⃰  

 光模块不能插反，SFP+光模块插入方向参见图 3-15，如果光模块按一个方向插入不能插到底时，不能用力往里推，请

换个方向安装验证一下。 

 用户在安装光纤线前，请勿将光模块光口上的保护胶塞拔出。 

 用户请勿将已插有光纤的 SFP 模块直接插入插槽，请拔出光纤后再进行安装。 

 安装 SFP 模块过程中，请勿用手直接触摸 SFP 模块的金手指部分。 

 请勿挤压、扭曲、折叠光纤或过度弯曲光纤，否则可能导致系统性能降低或传输数据丢失。 

移除光模块 

1) Ṅӿ ὃ֧  

2) ӾṄ SFPӿ₩ᶒ￼Ἶἐᵇїἤ ↨Ẉӈ ιԜּזἐ Ἶ₩ᶒἾעṄ SFPӿ₩ᶒẈ Ἶ֧ ḅїᶃἍ χ 

ᶃ 3-16 SFPӿ₩ᶒὃ֧ Ỵᶃ 
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├ χ ① SFP ᴭ 

② SFPӿ₩ᶒ 

 

 请先拔出光纤再进行光模块的拆卸。 

 在没有扳下光模块的拉手前，请勿强行拔出模块，以免对模块造成损坏。 

 拆卸下来的模块端口，和设备光端口应及时塞上防尘塞，注意防尘。 

3.8.2 安装光模块：SFP+ 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装 SFP+模块前先查看光模块位置图 3-11 至 3-14，并仔细阅读本节

内容。 

Ḡ SFP+₩ᶒℓ  

1) ӾṄ SFP+ӿ₩ᶒ￼Ἶἐ ᴊӊ₩ᶒ ᴊἙιּזἐ ӊ SFP+ӿ₩ᶒ￼ѣӚι↨Ẉ ὸԄӿ₩ᶒᾀ₨ι ӿ 

₩ᶒљᾀ₨ Ḹὶ εӿ₩ᶒὶ ḄᵅιҺᴧ֧ɒ ɓ￼ᶲ ḅїᶃἍ χ 

ᶃ 3-17 SFP+ӿ₩ᶒḠ Ỵᶃχ 

 

├ χ ① SFP+ ᴭ 

② SFP+ӿ₩ᶒ 

 

2) Ṅ SFP+ӿ₩ᶒ ὶֹӿ ιᴵҨӔּזӿ ι⁞ὯҊ ᴭ￼ὶᴭẻẪι Ṿזּ Ẕ ὶ ᴭ￼ӿ  

3) Ḡ ӿ ￼₩ᶒιҐὭ  ᴭɒLink/ACTɓὝ ♂♇Ҙιᵋֱ ₅‬ӿ ￼ ὶῗᵋ⃰  

 光模块不能插反，SFP+光模块插入方向参见图 3-17，如果光模块按一个方向插入不能插到底时，不能用力往里推，请

换个方向安装验证一下。 

 用户在安装光纤线前，请勿将光模块光口上的保护胶塞拔出。 

 用户请勿将已插有光纤的 SFP+模块直接插入插槽，请拔出光纤后再进行安装。 

 安装 SFP+模块过程中，请勿用手直接触摸 SFP+模块的金手指部分。 

 请勿挤压、扭曲、折叠光纤或过度弯曲光纤，否则可能导致系统性能降低或传输数据丢失。 

移除光模块 
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1) Ṅӿ ὃ֧  

2) ӾṄ SFP+ӿ₩ᶒ￼Ἶἐᵇїἤ ↨Ẉӈ ιԜּזἐ Ἶ₩ᶒἾעṄ SFP+ӿ₩ᶒẈ Ἶ֧ ḅїᶃἍ χ 

ᶃ 3-18 SFP+ӿ₩ᶒὃ֧ Ỵᶃ 

 

├ χ ① SFP+ ᴭ 

② SFP+ӿ₩ᶒ 

 

 请先拔出光纤再进行光模块的拆卸。 

 在没有扳下光模块的拉手前，请勿强行拔出模块，以免对模块造成损坏。 

 拆卸下来的模块端口，和设备光端口应及时塞上防尘塞，注意防尘。 

3.8.3 安装光模块：40G QSFP+ 

 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏，请您在安装 40G QSFP+模块前先查看光模块位置图 3-11 至 3-14，并仔细阅

读本节内容。 

Ḡ 40G QSFP+₩ᶒℓ  

1) ὶṄ₩ᶒḾ֝ӿ₩ᶒᾀ₨ιb ԓẈ ὸԄι ӿ₩ᶒљᾀ₨ Ḹὶ εӿ₩ᶒὶ ḄᵅιҺᴧ ɒ֧ ɓ￼ᶲ ζ

ḅїᶃἍ χ 

ᶃ 3-19 QSFP+ӿ₩ᶒḠ Ỵᶃ 
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├ χ ① QSFP+ ᴭ 

② QSFP+ӿ₩ᶒ 

 

2) Ṅ 40G QSFP+ӿ₩ᶒ ὶֹӿ ιI ҨӔּזӿ ι⁞ὯҊ ᴭ￼ὶᴭẻẪ, Ṿזּ Ẕ ὶ ᴭ￼ӿ  

3) Ḡ ӿ ￼₩ᶒιҐὭ  ᴭɒLink/ACTɓὝ ♂♇Ҙιᵋֱ ₅‬ӿ ￼ ὶῗᵋ⃰  

 光模块不能插反，QSFP+光模块插入方向参见图 3-19，，如果光模块按一个方向插入不能插到底时，不能用力往里推，

请换个方向安装验证一下。 

 建议用户在安装光纤线前，不要将光模块光口上的保护胶塞拔出。 

 建议用户不要将已插有光纤的 QSFP+模块直接插入插槽，请拔出光纤后再进行安装。 

 安装 QSFP+模块过程中，请不要用手直接触摸 QSFP+模块的金手指部分。 

 请勿挤压、扭曲、折叠光纤或过度弯曲光纤，否则可能导致系统性能降低或传输数据丢失。 

移除光模块 

1ζṄӿ ὃ֧  

2ζ ὶἫἾעỀᶹἾιṄ QSFP+₩ᶒẈ Ἶ֧ ᴊἙẪ₩ᶒ ἾעẪ₩ᶒḅїᶃἍ χ 

ᶃ 3-20 QSFP+ӿ₩ᶒὃ֧ Ỵᶃ 

 

├ χ ① QSFP+ ᴭ 

② QSFP+ӿ₩ᶒ 

 

 请先拔出光纤再进行光模块的拆卸。 

 在没有扳下光模块的拉手前，请勿强行拔出模块，以免对模块造成损坏。 

 拆卸下来的模块端口，和设备光端口应及时塞上防尘塞，注意防尘。 

3.9 连接管理串口的线缆 

连接的简要步骤 

Ṅ   ᶵ￼ כּ ιRJ-45
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 默认波特率为 9600、数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，流量控制为无。 

3.10 连接对外接口线缆 

注意事项 

 Ẕ⃰ ᴅ₩ἆᶺ₩ӿ֫ת ᵙὶᴭ  

 Ẕ ԁᶈὶ᷃ᶴṇΎꞌẳΎ  

连接的简要步骤 

1. Ṅ Ҩᶿ כּ ￼ RJ45ẚ ֹ ᶵ―￼Ҩᶿ MGMTὶᴭіιᴰ ֹ ἆίֺ ᶵі  

⁞Ὧ ᴊ ―‰ ιṄᴅ₩ἆᶺ₩ӿ ᾀԄ Ẕ￼ὶᴭ,├Ỵ֫תӿ ￼ᾠᴧ  

⁞Ὧ ᴊ ―‰ ιṄṾ RJ45ᴭ￼ᴥ ᾀԄ Ẕ￼ὶᴭι├Ỵ ὍҐᴢ ᵙ  

3.11 捆扎电缆 

注意事项 

 ὧἒּכ◊ ᵙּכ Ẕ├Ỵ  

 ὧἒӿ ῊιẔӔệᾀ᷃ᶴ￼ӿ ᶴ҈ ⱡẳΎἆᶽΎꞌẳΎꜛỗ  

 ὧἒӿ ᵙᴥ Ὴιј ἒ￼ᶿ ιҨԁᴙ ιẽᵠ Ӕּזṁᵘᵙҽ ớ  

捆扎的简要步骤 

1. Ṅӿ ᵙᴥ ￼їᶘ ֫​ ιẊὟΆӝ ẙẬ
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线缆连接检查 

 ӿ ᵙᴥ љὶᴭ ש  

 

  
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4 系统调试 

4.1 搭建配置环境 

搭建环境 

PC ּכ љҐὭ ￼ Consoleᴭ ḅᶃ 4-1Ἅ  

ᶃ 4-1 עᶫ Ỵᶃ 

 

连接电缆 

1. Ṅ כּ ￼ DB-9ḓẪᾀ᷃ὶֹ ḾҐὭ  ￼ PC ￼ѩᴭі  

Ṅ כּ ￼ RJ45 ֹҐὭ ￼ ᴭεConsoleζі  

设置终端参数 

 ℓχἔẦ PCιẊᶈ PC і ұ ẑεḅ Windows3.1 ￼ TerminalιWindows 95/98/NT/2000/XP ￼

ζ  

 ҇ℓχ ᴠᾭ ᴠᾭ ∂χ└⸗ꞌѭ 9600ιᾭὯӈѭ 8ι᷈ӱ› ѭῂιӯ₿ӈѭ 1ι╙ ίֺѭῂ ԏӌΆ

│ḅїχ 

1. ♇֨“ẦḊ”-“ ẑ”-“ ҭ”-“ ”-“ ”ι Ԅ ᴭι ẵ֧εḅᶃ 4-2Ἅ ￼ζӈ ӡỤּף  

ᶃ 4-2 
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♇֨“ᴨ╦”ι ẵ֧εḅᶃ 4-3Ἅ ￼ζ ὶὼ ףּ  

ᶃ 4-3 

 

ᶈ ὶ ףּ῎ ѧ ԄᾺ ὶ￼ᵄ ιᴅ֨< ḧ>Ὗ ι ẵ֧εḅᶃ 4-4Ἅ ￼ζ ὶֹּף ιᶈϩ ὶῊӔּזϫ ″

ѧ Ὅ ὶӔּז￼ѩᴭ  

ᶃ 4-4 
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ѩᴭ ὍḢ⅞ᵅιᴅ֨< ḧ>Ὗ ι ẵ ε֧ḅᶃ 4-5Ἅ ￼ζ ὶѩᴭᴠᾭ ףּ ι └⸗ꞌѭ 9600ιᾭὯӈѭ 8ι

᷈ӱ› ѭῂιӯ₿ӈѭ 1ιᾭὯ╙ίֺѭῂ  

ᶃ 4-5
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4.2 上电启动 

上电前的检查 

 ҐὭ ῗᵋӼ֫ὶᶊ  

 Ἇ₩ᶒιּכ◊₩ᶒῗᵋ⃰ Ḡ  

 ּכ◊ ὶῗᵋ⃰  

 ӗּכּכᴙῗᵋљҐὭ  ∂￼  

 ּכ ὶῗᵋ⃰ ι Ӕּז￼ εᴵҨῗ PCζῗᵋṰ ἔẦι ᴠᾭῗᵋṰḢἄ  

上电后的检查（推荐） 

іּכᵅιῳḄ ḅї₅‬ιҨӠ ᵅ ṪӐ￼⃰Ẃ χ 

 Ӕּז￼ ףּ ῗᵋῶἔᴍӡỤ  

 ᶵ￼Ὕ ♂ῗᵋ⃰Ẃ  
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5 监控与维护 

5.1 监控功能 

指示灯 

ᶈ RG-S6220-H ֯ҐὭ ᶴ҈ ꜛỗῊιּזἋᴵҨ ḻᴿ Ὕ ♂ ίѮ ᵙᴿ₩ᶒ￼ꜛỗ  

 Ѯ  Status֧א Ὴι ῎ ῶᾥ ιᴵҨ︡Ԅֹא֧ ת ҭ ‬ ιҨ ᾥ Ẋὴ  

 Ѯ  Status א֧ Ὴι ῎ □ẙ ᵓ □ẙ ιẽᵠ ớ ιӇ ᴵ ιᴵҨ︡Ԅֹ ת

ҭ ‬ ιҨ ᾥ Ẋὴ  

 Ѯ ￼ Fan א֧ Ὴι ῎•Ѧ Ἇ₩ᶒ֧אᾥ ιӇ ᴵ ιᴵҨ︡Ԅֹ ת ҭ ‬ ιҨ

ᾥ Ẋὴ  

 Ѯ ἆἛṝ₩ᶒі￼ Status♂ ♣ἆѭ ᾥא֧῎ ιẔ₅‬ầẂᴝᵼιọ Ὴ Ᾰּ₅כ‬  

 Ѯ ￼ PWR1/PWR2♂֧א Ὴι ῎ Ẕ￼ּא֧◊כᾥ ιẔ ᴣῊ￼῭Ὥ  

CLI 命令 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ᾟὙ ᵘҧ ￼ ԋᵘҧ ί ￼ᴿ ꜛỗ  ὐχץ

 Ѯ ￼ṪӐꜛỗ  

 ᴭ￼ ӡỤᵙꜛỗ  

 Ἇᵙּכ◊￼ṪӐꜛỗ  

 ￼□ẙꜛỗ  
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ᾥוᴧּ◊כּ Ὴιᴱ ᾸẦּכ◊ ιὃּ֧כ◊₩ᶒιⱡᵅὭіᵀ⁪￼ּכ◊₩ᶒιԜ іּכ◊  

更换锂电池 

RG-S6220-H ֯ҐὭ ԓ ҨᶈҐὭ ≡ῶᶹזּ−כּ ӗּכ￼ừ֙їӠὙḫῊῊ  

῭Ὥ −כּ ὰ ḭἋῸח Ἡ ᾟὙιּי ὰ Ἡ Қᵔ Ὅ ᵃ ⁪￼ −כּ ῭Ὥ  

 用错误型号电池更换会有爆炸危险或失去安全防护，电池如有损坏，请使用相同型号更换。 

 将电池放置极高温度和（或）极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。 

 将电池投入火中或加热炉中， 或对电池进行机械挤压或切割进行处置，可能导致电池爆炸。 

 

更换保险丝 

ᴤᦒ؍䲙э䈧㚄㌫䭀ᦧ㖁㔌ᇒᡧᴽ࣑䜘ᢰᵟ᭟ᤱˈ⭡䭀ᦧ㖁㔌ᢰᵟӪઈ䘹ᤙ⴨਼㿴ṬⲴ؍䲙э䘋㹼ᴤᦒǄ 
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6 安装中的故障处理 

6.1 安装故障排查通用流程 

 

6.2 常见故障处理 

故障 1： 系统登陆密码丢失。  

ᾥ ὼ   

ҐὭ ￼ ︡ Ḹ ố ἆѢ᷂ιῂ│ ᾭὯ   

Ḡ ᵅṪӐј⃰Ẃ 

₅‬ ‫Ḡ ῗᵋ⃰Ẃ 

₅‬ ᶵῗᵋ⃰ Ḡ ֹ ‫ѧ 

￼◊כ₅‬ּ ῗᵋ⃰  

ᶒῗᵋḠ₩◊כ₅‬ּ ֹӈ 



RG-S6220-H
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Ӿ ₩ᶒῗᵋᾀԄֹӈ ḅ‛₅╜ ֬⃰ẂιᾺᾀԄ₩ᶒҠⱡј іּכṪӐι љ ὰ ḭἋῸח Ἡ ᾟὙ  

故障 7： 光口无法
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附录 A ——连接器和连接介质说明 

10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX 端口 

10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TXῗᾟὙѕ ꞌ Ẕ￼ ᴭιᾟὙᶈ ѕ ꞌї￼ ו￼MDI/MDIX Crossoverט  

- - 



RG-S6220-H ֯ҐὭ  ҭḠ ἐԛ 

- 61 - 

 

100BASE-TX ҃ᴵּזҨі ⁪￼ Ҋ ᶹι ᴵҨּז 100-ohm 5 Ҋ ιῳ ᴵᾟὙ 100 ￼ ὶ Ҩїῗ

100BASE-TXῊ￼Ậ ӡᴺḧѲ  

ᶃ A-2  100BASE-TX/Ậ ӡᴺḧѲ 

 

Ҩїῗ 100BASE-TXᴵ ￼ ᴥ ᵙҐᴢᴥ ὶΆẪ  

ᶃ A-3  100BASE-TXᴥ ὶΆẪ 

 

光纤线的连接 

Ḿ҈ӿ ᴭẔ ⁞ὯἍὶ￼ӿ ₩ᶒ￼ ᶚι Ὅᴅ₩ἆᶺ₩ӿ ὶιԎ ὶ Ỵᶃḅї  

 ᶃ A-4  ӿ ὶ Ỵᶃ 
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附录 B ——Mini-GBIC、万兆、40G 模块说明 

 ԇᴻ⁞ὯҐὭ ₩ᶒ￼ὶᴭ ᶚώӗ҃ Ẕ ᷿Ӕּ׳￼זӽ SFP₩ᶒ εMini -GBIC₩ᶒζ єӽ SFP+₩ᶒ 40G QSFP+₩

ᶒιּזἋᴵҨ⁞Ὧḫ Ӕּז￼ ∂‎ᵀת￼ Ὅ Ẕ￼₩ᶒ  ᾰ⁶ѧώӗ҃ ӽ׳֫ SFP єӽ SFP+ 40G QSFP+￼ᶚᴺ

ᵙἩ ᴠᾭ￼ ῎Ҩӗᴠ ￼Ἡ Ὕ‰ ᴠ Mini -GBIC SFP ֯₩ᶒӔּז ῎.doc ι єӽ SFP+ ֯₩ᶒӔּז

῎.doc ι 40G QSFP+ ֯₩ᶒӔּז ῎.doc  

Mini-GBIC（SFP）模块类型和技术指标 

GBIC/SFP └ (nm) ӿ ᶚ 
ᾟὙ DDM 

(Yes/No) 

ᴧ ӿẶ(dBm) ὶᾠӿẶ(dBm) 

min max min max 

MINI-GBIC-SX-MM850  850 ᶺ₩ No -9.5 -3 -17 0 

MINI-GBIC-LX-SM1310  1310 ᴅ₩ No -9.5 -3 -20 -3 

GE-eSFP-SX-MM850  850 ᶺ₩ Yes  -9.5 -3 -17 0 

GE-eSFP-LX-SM1310 1310 ᴅ₩ Yes  -9.5 -3 -20 -3 

MINI-GBIC-LH40-SM1310 1310 ᴅ₩ Yes  -2 3 -22 -3 

MINI-GBIC--
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ᶚᴺ 
└  

(nm)  
ӿ ᶚ 

ԓ ⁪

(μm) 

₩ỗṾḴ

(MHz¶km) 

ῳᶽṵ

 

ᴧ ӿẶ(dbm) ὶᾠӿẶ(dbm) 

min max min max 

XG-SFP-SR-MM850 850 
ᶺ₩ӿ  

(Lcὶ᷃) 

62.5  
200 33m 

-5 -1 -7.5 0.5 

200200

33m33m33m
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Ὣᶐ   



RG
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 јᵃ ᶚ￼ּכ εּכ◊ ӡᴺ ὶᶊ ζᶈ ‫ѧẔ֫Ầ ἒιјệ█ἒᶈ Ẹ Ὴιᴵ ᴨ

ḔҐᴢṵײ ẸẈ Ὴιּכּדכ љӡᴺ ￼ Ẕјṇ҈ 30mm  

  ￼‫ԓᶹ ‟ᴣ ₨Ẕӿ◌ιῂ ַ￼  

 ּכ ￼ ṞḓẔԏῶӿ◌￼ Ӽ֫ӥᶄ￼ ιἆ ῶ ᷿  

 ἒּכ Ẕ ᴨ Ẹ ⁪￼ ἙιјệӔּזѣ⁞ἆѣ⁞Ҩі￼ Ἑ ὶᵅּ҈זἒ  

 ּז ἙṄּכ ἒḄᵅιẔṄᶺӎ￼ ׇ֫ᴞι֬ᴭ Ẉ◌ᾯ ιјệּפῶṊ ḅᶃ D-2Ἅ  

ᶃ D-2 ּכ ὧἒ Ỵᶃε҇ζ 

 

 ᶈּכ ẳΎῊι ᶈּכ ẳΎׁ ἒ Ӈ Ἑј ἒᶈẳΎ￼תᶟԓιҨԁᶈּכ ѧғּו ᶽ￼Ẕדι

Ӕּכ Ᾰ ḅᶃ D-3Ἅ  

ᶃ D-3 ּכ ὧἒ Ỵᶃεѕζ 

 

 
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 ּכ◊ јệ ἒᶈ ט ҭ￼Ṁ і  

 Ḿ҈ ὶ╗ט ҭ￼ּכ◊ ιḅ ὶᶊ ι ᵅẔּפῶ ḧ￼ӎ ιҨԁּכ ἨᴩẔדψẸ╗ט ҭֹ Ḡ ӈ

ῊιẔӠ ᶺӎ֧‎￼ּכ јҺὶ ֹ♬◊ Ṋ Ẹῂ│ ԁ♬◊Ὴιּכ Ẕῗ כּ□  

 ּז ᶁḧ￼ּכ ὶ ḒιԎ ἆ ⅔ẔⱵᶁᶁḧιẊ ᴨ —ὺᾼ ḅᶃ D-4Ἅ  

ᶃ D-4 ּכ ᶁḧ ᶃ 

 

 Ḿ҈ ◊כּ￼ ιẔᶈ ὶᶴ Ḿּכ ᶁḧιҨ ₿ᶈ ὶᶴᴣּכ іғּוẔד  

 זּף ᾢ ‎ ᶁὶ Ḓ  

 ᵃ ᶚ ᵃ Άᵇ ◊כּ￼ Ẕὧἒἄּכ ​ιּכ ​ԓ￼ּכ Ẕ▐┼ Ẉ  

 Ἑ￼ ἒẔὟⱢї  

כּ ​ Ểεmmζ ἒ εmmζ 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 үӍּכ ἆ ὧἒјệἔ  

 Ḿ҈ᴙὶ֚ᴙ Ḓ ￼ὶ Ḓẚεḅ ↔Ầԋ ζι Ὴ֚ᴙ Ḓ￼ Ṟ ֫ј ᶈ Ḓẚᶹ  
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附录 E ——机房选址建议 

 ∕…◊ιḾ҈ ♠ᴔ כּ♬ ∕…◊ιẔ 5kmҨі ḾקṪ € כּ ѧ ∕…◊ιẔ

3.7kmҨі Ḿ ᵝ Ṫᴔז ∕…◊ιẔ 2kmҨі ḅ‛ῂ│ Ầ Ҏ∕…◊ιֱ Ἄ ḧ ᶈ∕

…◊￼Ẃẉі ᵇιӔּז  Ἄἆ Ὅ ἴғᵝ  

 ԁᶈ ╤ ἆ ▬ 3.7km ѳԓấ  Ἄιḅ‛ῂ│ ԁιֱẔ ấ Ḹ  Ἄι □ιẊћјᴵᴨ ᶆ

ѭấ  ᾳ ᵋֱιṏ ḧ Ὅ◑ Ủ ᶫע ἴ￼ ᶵ  

  ἌẔ ԁ ᶈ ᶋ ιḅ‛ῂ│ ẦιֱẔ ấ҈ ᶋ￼Ẃẉі ᵇ  Ἄ ḧј Ὅ ᴞ￼

ἌιѼјזּ זּ ᴞ`ḕᾣק ק￼ Ңẓ  

  ἌẔ Ⱶᶁιῂ ♅ᴣ◖ Ứ  Ἄјḩ ᶈṋᶆ Ἕ￼ ἆ≠ ᶋιḅῂ│ ԁιֱ ḧ ∕…◊  

  Ἄ ᶍ ṗ↓תιḾ҈ ṗ↓ת  Ἄ ◑  Ἄấ ι ԁᵹᶲἣ↓  

  Ἄ ↔ҐὭ￼ ᴭι ḧ ᶝṴ∕↨ ￼֧↔ᴭ ᶽᶚק −ᵙ∕↨ᶴת−ιẊћӠὙ Ἄᶴ҈⃰ᴙꜛ
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 䘹ᤙĀᡁ᧕᭦䇨ਟ䇱ॿ䇞ѝⲴᶑⅮ(A)āˈᒦ⛩ࠫĀла↕āǄ 

മ F-2 

 

 ᖵᆹ㻵ᆼᡀਾˈ⛩ࠫĀᆼᡀāˈᆼᡀ傡ࣘ〻ᒿᆹ㻵Ǆ 

മ F-3 
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 ᆹ㻵ᆼᡀ USB-CONSOLE 傡ࣘ〻ᒿਾˈণਟ֯ A ර USB 䖜ޜ MiniUSB 㓯㔶ሩਜ਼ޜ MiniUSB ਓⲴ䇮༷䘋㹼㌫㔏䈳䈅Ǆ 

 使用鼠标右键点击“我的电脑”，单击“管理”->“设备管理器”->“端口（COM 和 LPT）”，可以看到一个“TUSB3410 

Device”的设备，把串口软件对应的端口号修订为 TUSB3410 Device 对应端口号，此时即可对设备进行系统调试。如果

在设备管理器中没有找到“TUSB3410 Device”设备，请重新安装驱动或者更换一条 A 型 USB 公转 MiniUSB 公线缆重新

连接。 
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